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試験内容

3種類の耐震試験後、確実に運転できることが実証されました。

耐震性能試験を
実施しました

安心を提供する
サービスネットワーク

No.

1

2

3

岩手宮城県沖地震

新潟中越地震

NTT人工地震波12

6強

7

6.0

10.8

12.9

5.6

10.4

11.4

2.0

5.1

4.6

地震波 震度
最大加速度（m/s2）

X方向 Y方向 Z方向

●ヤンマー防災設備用ディー
ゼル発電システムは消防法
認定品です。納入後の消防
立会は認定番号の確認だけ
で検査が容易になります。

遠隔監視（オプション）により、
装置の状態を見守ります。

オプション仕様
⑪SUS製パッケージ
⑫主回路三相4線

(一社)

〔AP155D1～280D、AP385E～450E、AP500C、AY20L、AY40Lで対応〕

⑩簡易遠隔

AP 45 C

Ｒ：屋内オープン形、ラジエータ冷却式
Ｎ：キュービクル形　標準騒音タイプ
Ｓ：キュービクル形　低騒音タイプ（約85dB（A）at1mレベル）
Ｔ：キュービクル形　超低騒音タイプ（約75dB（A）at1mレベル）

5：50Hz対応
6：60Hz対応オートパック

発電システム

定格出力
（kVA/60Hz）

シリーズ更新記号

【AP-Cシリーズ】

AP 280 　Ｒ　：屋内オープン形、ラジエータ冷却式
ＮＧ：屋外キュービクル形　標準騒音タイプ
ＮＮ：屋内キュービクル形　標準騒音タイプ
ＳＧ：屋外キュービクル形　低騒音タイプ（約85dB（A）at1mレベル）
ＳＮ：屋内キュービクル形　低騒音タイプ（約85dB（A）at1mレベル）
ＴＧ：屋外キュービクル形　超低騒音タイプ（約75dB（A）at1mレベル）
ＴＮ：屋内キュービクル形　超低騒音タイプ（約75dB（A）at1mレベル）

5：50Hz対応
6：60Hz対応

オートパック
発電システム

定格出力（kVA/60Hz）

シリーズ更新記号：D、E

【AP-D・Eシリーズ】

AY20L 　Ｒ　：屋内オープン形、ラジエータ冷却式
　Ｈ　：屋内オープン形、放水冷却式
ＮＧ：屋外キュービクル形　標準騒音タイプ
ＮＮ：屋内キュービクル形　標準騒音タイプ
ＳＧ：屋外キュービクル形　低騒音タイプ（約85dB（A）at1mレベル）
ＳＮ：屋内キュービクル形　低騒音タイプ（約85dB（A）at1mレベル）
ＴＧ：屋外キュービクル形　超低騒音タイプ（約75dB（A）at1mレベル）
ＴＮ：屋内キュービクル形　超低騒音タイプ（約75dB（A）at1mレベル）

5：50Hz対応
6：60Hz対応

エンジン機種

定格出力（kVA）

発電電圧
L：低圧、H：高圧

【AY20L、AY40Lセミオーダーシリーズ】

②波形くるい率

システムは

AVR装置、

消防法、JIS、JEC、JEM、電気設備技術基準、（一社）日本内燃力発電設備協会 技術基準（NEGA）

防災用自家発電設備･非常用予備電源装置

AP25C～AP65C：海抜150m以下、AP95C～AP500C、AY20L、AY40L：海抜300m以下

1時間
1時間超
1時間
1時間超
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主要目（三相仕様） 主要目（三相仕様）

3.5

3.8

100/110-1.5

3.5

2.6

100/110-2.0

2.1

2.3

100/110-3.0

5/6

4.412

100/110-4.0

2.6/2.3

2.5

100/110-5.0

電機子：155（F）　界磁：180（H）

100/110-6.0単相電源（オプション）

1500/1800

1500/1800

AP25C

22.0/25.0

17.6/20.0 

63.6/65.6 

20.0/22.5 

16.0/18.0 

57.8/59.1

AP35C

30.0/35.0

24.0/28.0

86.6/91.9

27.0/31.5

21.6/25.2

78.0/82.7

AP45C

43.0/47.0

34.4/37.6

125/124

39.0/43.0

31.2/34.4

113/113

AP65C

55.0/66.0

44.0/52.8

159/174 

50.0/60.0

40.0/48.0

145/158

AP95C

85.0/95.0

68.0/76.0

246/250

80.0/90.0

64.0/72.0

231/237

AP115C

100/115

80.0/92.0

289/302

90/105

72.0/84.0

260/276

2.2/1.9

2.5

AP500C

440/500 

352/400 

1271/1313 

400/455 

320/364 

1155/1195

1.9/1.7 

2.1/1.8

100/110-9.0

180（H）

ポンプによる強制循環式

立形直列水冷4サイクル ディーゼル機関

DC24-7.8

1500/1800

1500/1800

単相電源（オプション）

AP155D1

138/152

110.4/121.6

399/399

130/150

104/120

376/394

180（H）

6B120T-GL

144/162

φ120×145

9.80

90

DC24-5.5

DC24-40

注1． 仕様・性能は、改良改善などにより予告なく変更することがあります。
注2． 大気汚染防止法において、防災用発電設備（非常用設備）については排出基準の適用が当分の間除外されています。
　　 ただし、燃料の消費能力が重油換算1時間当たり50R以上であるものは工事計画書（公害防止関係）の届出が必要です。
※1  普通形は、110％過負荷30分（オーバーロード）できません。長時間形は、110％過負荷30分（オーバーロード）できます。
※2  発電機の定格出力（kW）は発電端出力、エンジンの定格出力（kW）はエンジン軸端出力を示します。
※3  A重油はオプションになります。
※4  ローサルファーA重油とします。
※5  燃料消費量は裕度を含まない数値を記載しています。それぞれ裕度＋5％（AP300C、AY20Lは＋3％）をご考慮願います。
※6  他のオプションとの組合せを考慮して、搭載の可否については都度お問い合わせ願います。
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　　 ただし、燃料の消費能力が重油換算1時間当たり50R以上であるものは工事計画書（公害防止関係）の届出が必要です。
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2.6/2.3

2.8/2.4

33.6/37.7

31.6/37.2

26.4/30.6

23.1/26.8

22.6/25.4

20.6/23.1

13.8/16.4

12.5/14.9

11.8/13.8

10.7/12.9

8.4/10.4

7.8/9.6

6.6/7.8

6.2/7.2

普通形

長時間形
I/h

負荷切替器 標準搭載

半導体式全自動充電

オプション※6

※１

※2

※2

軽油・A重油（セタン価45以上）※3

207/228

165.6/182.4

598/599

200/225

160/180

578/591

100/110-6.0

6D123T-GL

241/278

φ123×155

11.05

DC24-6.0

145

1.9/1.6

2.1/1.7

DC24-48

145

6F135T-GL

414/454

φ135×150

12.88

立形V列水冷4サイクル ディーゼル機関

8M122T-GL

394/448

8

φ122×150

DC24-8.0

182

3.3/2.8

3.4/2.9

2.8/2.3

3.1/2.5

AP230D AP280D

240/280

192/224

693/735

220/260 

176/208

636/683

AP385E

345/385

276/308

996/1011

315/350 

252/280

910/919

軽油・A重油（セタン価45以上）※3※4 軽油・A重油（セタン価45以上）※3※4

半導体式全自動充電

負荷切替器 搭載不可オプション※6

※１

※2

※2

燃
料
消
費
量
※5

93.3/105.5

87.6/100.4

AP450E

385/460 

308/368 

1112/1208 

350/420 

280/336 

1011/1103

1.7/1.4 

1.9/1.5

81.2/101.7

74.5/95.0

74.9/88.9

68.4/82.2

AP300C

2.6/2.1

2.6/2.1

軽油・A重油
（セタン価45以上）・灯油

57.6/71.4

57.6/71.4

50.9/62.4

46.7/57.7

43.9/50.5

42.0/49.5

普通形

長時間形
I/h

L

L
燃
料
消
費
量
※5

軽油（セタン価45以上）



主要目（三相仕様） 主要目（三相仕様）
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AP155D1

138/152

110.4/121.6

399/399

130/150

104/120

376/394

180（H）

6B120T-GL

144/162

φ120×145

9.80

90

DC24-5.5

DC24-40

注1． 仕様・性能は、改良改善などにより予告なく変更することがあります。
注2． 大気汚染防止法において、防災用発電設備（非常用設備）については排出基準の適用が当分の間除外されています。
　　 ただし、燃料の消費能力が重油換算1時間当たり50R以上であるものは工事計画書（公害防止関係）の届出が必要です。
※1  普通形は、110％過負荷30分（オーバーロード）できません。長時間形は、110％過負荷30分（オーバーロード）できます。
※2  発電機の定格出力（kW）は発電端出力、エンジンの定格出力（kW）はエンジン軸端出力を示します。
※3  A重油はオプションになります。
※4  ローサルファーA重油とします。
※5  燃料消費量は裕度を含まない数値を記載しています。それぞれ裕度＋5％（AP300C、AY20Lは＋3％）をご考慮願います。
※6  他のオプションとの組合せを考慮して、搭載の可否については都度お問い合わせ願います。

注1． 仕様・性能は、改良改善などにより予告なく変更することがあります。
注2． 大気汚染防止法において、防災用発電設備（非常用設備）については排出基準の適用が当分の間除外されています。
　　 ただし、燃料の消費能力が重油換算1時間当たり50R以上であるものは工事計画書（公害防止関係）の届出が必要です。
※1  普通形は、110％過負荷30分（オーバーロード）できません。長時間形は、110％過負荷30分（オーバーロード）できます。
※2  発電機の定格出力（kW）は発電端出力、エンジンの定格出力（kW）はエンジン軸端出力を示します。
※3  A重油はオプションになります。
※4  ローサルファーA重油とします。
※5  燃料消費量は裕度を含まない数値を記載しています。それぞれ裕度＋5％（AP300C、AY20Lは＋3％）をご考慮願います。
※6  他のオプションとの組合せを考慮して、搭載の可否については都度お問い合わせ願います。

2.6/2.3

2.8/2.4

33.6/37.7

31.6/37.2

26.4/30.6

23.1/26.8

22.6/25.4

20.6/23.1

13.8/16.4

12.5/14.9

11.8/13.8

10.7/12.9

8.4/10.4

7.8/9.6

6.6/7.8

6.2/7.2

普通形

長時間形
I/h

負荷切替器 標準搭載

半導体式全自動充電

オプション※6

※１

※2

※2

軽油・A重油（セタン価45以上）※3

207/228

165.6/182.4

598/599

200/225

160/180

578/591

100/110-6.0

6D123T-GL

241/278

φ123×155

11.05

DC24-6.0

145

1.9/1.6

2.1/1.7

DC24-48

145

6F135T-GL

414/454

φ135×150

12.88

立形V列水冷4サイクル ディーゼル機関

8M122T-GL

394/448

8

φ122×150

DC24-8.0

182

3.3/2.8

3.4/2.9

2.8/2.3

3.1/2.5

AP230D AP280D

240/280

192/224

693/735

220/260 

176/208

636/683

AP385E

345/385

276/308

996/1011

315/350 

252/280

910/919

軽油・A重油（セタン価45以上）※3※4 軽油・A重油（セタン価45以上）※3※4

半導体式全自動充電

負荷切替器 搭載不可オプション※6

※１

※2

※2

燃
料
消
費
量
※5

93.3/105.5

87.6/100.4

AP450E

385/460 

308/368 

1112/1208 

350/420 

280/336 

1011/1103

1.7/1.4 

1.9/1.5

81.2/101.7

74.5/95.0

74.9/88.9

68.4/82.2

AP300C

2.6/2.1

2.6/2.1

軽油・A重油
（セタン価45以上）・灯油

57.6/71.4

57.6/71.4

50.9/62.4

46.7/57.7

43.9/50.5

42.0/49.5

普通形

長時間形
I/h

L

L
燃
料
消
費
量
※5

軽油（セタン価45以上）



●屋内超低騒音タイプ
　（約75dB（A）at1mレベル）

●屋内低騒音タイプ
　（約85dB（A）at1mレベル）

●屋内標準騒音タイプ

●屋内オープン型

900

855

760

1202

1400

1310

45

2300

1030

765

AP25C AP35C AP45C

670（kg）

704（kg）

695（kg）

730（kg）

755（kg）

792（kg）装 備
質 量

900

855

760

1202

1400

1310

45

2300

1030

765

AP25C AP35C AP45C

650（kg）

684（kg）

675（kg）

710（kg）

735（kg）

772（kg）装 備
質 量

900

855

760

1202

1400

1310

45

1490

1030

765

AP25C AP35C AP45C

545（kg）

579（kg）

580（kg）

615（kg）

635（kg）

672（kg）装 備
質 量

AP25C～45C ラジエータ式 屋内オープン型 屋内キュービクル型

900

855

1050

773.8

554

1400

1310

45

450

666

193.5

560

410（kg）

444（kg）

445（kg）

480（kg）

495（kg）

532（kg）

522

238

510

568

158

560

810.8714.8

装 備
質 量

主要目（単相仕様）

※１

※2

※2

注1． 仕様・性能は、改良改善などにより予告なく変更することがあります。
注2． 大気汚染防止法において、防災用発電設備（非常用設備）については排出基準の適用が当分の間除外されています。
　　 ただし、燃料の消費能力が重油換算1時間当たり50R以上であるものは工事計画書（公害防止関係）の届出が必要です。
注3． 単相二線は出力が異なりますので別途ご相談下さい。
※1  普通形は、110％過負荷30分（オーバーロード）できません。長時間形は、110％過負荷30分（オーバーロード）できます。
※2  発電機の定格出力（kW）は発電端出力、エンジンの定格出力（kW）はエンジン軸端出力を示します。
※3  A重油はオプションになります。
※4  ローサルファーA重油とします。
※5  燃料消費量は裕度を含まない数値となっております。それぞれ裕度＋5％（AP300C、AY20Lは＋3％）をご考慮願います。
※6  他のオプションとの組合せを考慮して、搭載の可否については都度お問い合わせ願います。

AP25C
  
  13.0/15.0

13.0/15.0

65.0/75.0

13.0/15.0

13.0/15.0

65.0/75.0

3TNE84-GH2

26.0/29.4

5.7/4.7

5.7/4.7

DC12-1.7 DC12-2.3 DC12-3.0 DC24-4.5 DC24-6.0 DC24-7.8

3TNE84T-GH2

29.1/34.0

4.1/3.5

4.1/3.5

4TNE84T-GH2

40.8/44.9

2.9/2.4

2.9/2.4

4TNV106T-GGL5/6

50.9/60.9

3.0/2.7

3.0/2.8

3.9/3.5

3.9/3.5

6B105T-GL

91.2/107

3.1/2.8

3.2/2.9

6B120T-GL

144/162 

6D123T-GL

241/278

6F135T-GL

414/454

AP35C

20.0/20.0

20.0/20.0

100/100

20.0/20.0

20.0/20.0

100/100

AP45C

27.0/30.0

27.0/30.0

135/150

27.0/30.0

27.0/30.0

135/150

AP65C

35.0/40.0

35.0/40.0

175/200

35.0/35.0

35.0/35.0

175/175

AP95C

45.0/55.0

45.0/55.0

225/275

45.0/50.0

45.0/50.0

225/250

200・100

50/60

1φ 3W

100

ブラシレス式

立形直列水冷4サイクルディーゼル機関

3000/3600 1500/1800

2 4

電機子：155（F）　界磁：180（H） 180（H）

3000/3600 1500/1800

3 4 6

φ120×145 φ123×155 φ135×150φ84×90 φ105×125φ106×125

1.496 1.995 4.412 6.5 9.80 11.05 12.88

28 35 60 90 145

DC12-24 DC12-40 DC24-24 DC24-40

DC24-5.5

DC24-48

半導体式全自動充電

負荷切替器 標準搭載 オプション※5 搭載不可

直接噴射式

ラジエータ冷却式

ポンプによる強制循環式

セルモータによる電気始動式

AP115C

60.0/60.0

60.0/60.0

300/300

55.0/55.0

55.0/55.0

275/275

軽油（セタン価45以上）
軽油・A重油

（セタン価45以上）※3※4
軽油・A重油（セタン価45以上）※3

3.9/3.8

4.3/4.1

4.5/4.0

4.9/4.3

4.2/3.8

4.6/4.2

3.1/2.6

3.4/2.8

4.9/5.9

4.9/5.9

6.7/8.0

6.7/8.0

9.4/11.3

9.4/11.3

11.3/13.0

11.3/12.5

15.1/17.1

15.1/16.7

19.3/21.4

18.7/20.4

22.5/23.7

20.8/21.9

31.7/36.1

29.3/33.6

34.2/37.2

31.5/34.5

46.3/55.2

42.1/51.1

AP155D1

69.0/69.0

69.0/69.0

345/345

62.0/62.0

62.0/62.0

310/310

AP230D

109/115

109/115

545/575

98/104

98/104

490/520

AP280D

120/120

120/120

600/600

108/108

108/108

540/540

AP385E

159/168

159/168

796/841

143/151

143/151

716/757

普通形

長時間形
I/h

L

L

燃
料
消
費
量
※5



●屋内超低騒音タイプ
　（約75dB（A）at1mレベル）

●屋内低騒音タイプ
　（約85dB（A）at1mレベル）

●屋内標準騒音タイプ

●屋内オープン型

900

855

760

1202

1400

1310

45

2300

1030

765

AP25C AP35C AP45C

670（kg）

704（kg）

695（kg）

730（kg）

755（kg）

792（kg）装 備
質 量

900

855

760

1202

1400

1310

45

2300

1030

765

AP25C AP35C AP45C

650（kg）

684（kg）

675（kg）

710（kg）

735（kg）

772（kg）装 備
質 量

900

855

760

1202

1400

1310

45

1490

1030

765

AP25C AP35C AP45C

545（kg）

579（kg）

580（kg）

615（kg）

635（kg）

672（kg）装 備
質 量

AP25C～45C ラジエータ式 屋内オープン型 屋内キュービクル型

900

855

1050

773.8

554

1400

1310

45

450

666

193.5

560

410（kg）

444（kg）

445（kg）

480（kg）

495（kg）

532（kg）

522

238

510

568

158

560

810.8714.8

装 備
質 量

主要目（単相仕様）

※１

※2

※2

注1． 仕様・性能は、改良改善などにより予告なく変更することがあります。
注2． 大気汚染防止法において、防災用発電設備（非常用設備）については排出基準の適用が当分の間除外されています。
　　 ただし、燃料の消費能力が重油換算1時間当たり50R以上であるものは工事計画書（公害防止関係）の届出が必要です。
注3． 単相二線は出力が異なりますので別途ご相談下さい。
※1  普通形は、110％過負荷30分（オーバーロード）できません。長時間形は、110％過負荷30分（オーバーロード）できます。
※2  発電機の定格出力（kW）は発電端出力、エンジンの定格出力（kW）はエンジン軸端出力を示します。
※3  A重油はオプションになります。
※4  ローサルファーA重油とします。
※5  燃料消費量は裕度を含まない数値となっております。それぞれ裕度＋5％（AP300C、AY20Lは＋3％）をご考慮願います。
※6  他のオプションとの組合せを考慮して、搭載の可否については都度お問い合わせ願います。

AP25C
  
  13.0/15.0

13.0/15.0

65.0/75.0

13.0/15.0

13.0/15.0

65.0/75.0

3TNE84-GH2

26.0/29.4

5.7/4.7

5.7/4.7

DC12-1.7 DC12-2.3 DC12-3.0 DC24-4.5 DC24-6.0 DC24-7.8

3TNE84T-GH2

29.1/34.0

4.1/3.5

4.1/3.5

4TNE84T-GH2

40.8/44.9

2.9/2.4

2.9/2.4

4TNV106T-GGL5/6

50.9/60.9

3.0/2.7

3.0/2.8

3.9/3.5

3.9/3.5

6B105T-GL

91.2/107

3.1/2.8

3.2/2.9

6B120T-GL

144/162 

6D123T-GL

241/278

6F135T-GL

414/454

AP35C

20.0/20.0

20.0/20.0

100/100

20.0/20.0

20.0/20.0

100/100

AP45C

27.0/30.0

27.0/30.0

135/150

27.0/30.0

27.0/30.0

135/150

AP65C

35.0/40.0

35.0/40.0

175/200

35.0/35.0

35.0/35.0

175/175

AP95C

45.0/55.0

45.0/55.0

225/275

45.0/50.0

45.0/50.0

225/250

200・100

50/60

1φ 3W

100

ブラシレス式

立形直列水冷4サイクルディーゼル機関

3000/3600 1500/1800

2 4

電機子：155（F）　界磁：180（H） 180（H）

3000/3600 1500/1800

3 4 6

φ120×145 φ123×155 φ135×150φ84×90 φ105×125φ106×125

1.496 1.995 4.412 6.5 9.80 11.05 12.88

28 35 60 90 145

DC12-24 DC12-40 DC24-24 DC24-40

DC24-5.5

DC24-48

半導体式全自動充電

負荷切替器 標準搭載 オプション※5 搭載不可

直接噴射式

ラジエータ冷却式

ポンプによる強制循環式

セルモータによる電気始動式

AP115C

60.0/60.0

60.0/60.0

300/300

55.0/55.0

55.0/55.0

275/275

軽油（セタン価45以上）
軽油・A重油

（セタン価45以上）※3※4
軽油・A重油（セタン価45以上）※3

3.9/3.8

4.3/4.1

4.5/4.0

4.9/4.3

4.2/3.8

4.6/4.2

3.1/2.6

3.4/2.8

4.9/5.9

4.9/5.9

6.7/8.0

6.7/8.0

9.4/11.3

9.4/11.3

11.3/13.0

11.3/12.5

15.1/17.1

15.1/16.7

19.3/21.4

18.7/20.4

22.5/23.7

20.8/21.9

31.7/36.1

29.3/33.6

34.2/37.2

31.5/34.5

46.3/55.2

42.1/51.1

AP155D1

69.0/69.0

69.0/69.0

345/345

62.0/62.0

62.0/62.0

310/310

AP230D

109/115

109/115

545/575

98/104

98/104

490/520

AP280D

120/120

120/120

600/600

108/108

108/108

540/540

AP385E

159/168

159/168

796/841

143/151

143/151

716/757

普通形

長時間形
I/h

L

L

燃
料
消
費
量
※5



AP25C～45C ラジエータ式 屋外キュービクル型 AP65C ラジエータ式 屋内オープン型 屋内キュービクル型

●屋内標準騒音タイプ

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋外標準騒音タイプ

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

900

855

765

1202

1030

1400

1310

45

2100

158

595（kg）

629（kg）

630（kg）

665（kg）

685（kg）

722（kg）装 備
質 量

900

855

765

1202

1030

1400

1310

45

2200

158

630（kg）

664（kg）

655（kg）

690（kg）

715（kg）

752（kg）装 備
質 量

900

855

765

1202

1030

1400

1310

45

2482

158

665（kg）

699（kg）

690（kg）

725（kg）

750（kg）

787（kg）装 備
質 量

装 備
質 量

805（kg）

856（kg）

900

660

1100

1053

650

1750

1400

175

450

537.5

221

650

装 備
質 量

970（kg）

1021（kg）

900

700

660

765

1302

1158

1750

1400

175

1770

221

装 備
質 量

1060（kg）

1111（kg）

900

700

660

765

1302

1158

1750

1400

175

2750

221

装 備
質 量

1135（kg）

1186（kg）

900

700

660

765

1302

1930

1750

1400

175

2750

106吸気

排風

４－φ２０穴 燃料タンクドレン

監視窓
裏面扉据置式

８０Ａ－５Ｋ
排気出口

65Ａ－５Ｋ
排気出口

入線口

入線口 吸気

排風

４－Ø２０穴 燃料タンクドレン

監視窓
裏面扉据置式

C（アンカー）

D

B（ベース）
A

入線口

吸気
排風

６５Ａ－５Ｋ

４－φ２０穴 燃料タンクドレン

監視窓
裏面扉据置式

排気出口

G
H

J

I I

F

K

E

C（アンカー）

D

B（ベース）
A G

H

J

I I

F
F

K

E
C（アンカー）

D

B（ベース）
A

G
H

J

I I

K

E

7 8



AP25C～45C ラジエータ式 屋外キュービクル型 AP65C ラジエータ式 屋内オープン型 屋内キュービクル型

●屋内標準騒音タイプ

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋外標準騒音タイプ

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

900

855

765

1202

1030

1400

1310

45

2100

158

595（kg）

629（kg）

630（kg）

665（kg）

685（kg）

722（kg）装 備
質 量

900

855

765

1202

1030

1400

1310

45

2200

158

630（kg）

664（kg）

655（kg）

690（kg）

715（kg）

752（kg）装 備
質 量

900

855

765

1202

1030

1400

1310

45

2482

158

665（kg）

699（kg）

690（kg）

725（kg）

750（kg）

787（kg）装 備
質 量

装 備
質 量

805（kg）

856（kg）

900

660

1100

1053

650

1750

1400

175

450

537.5

221

650

装 備
質 量

970（kg）

1021（kg）

900

700

660

765

1302

1158

1750

1400

175

1770

221

装 備
質 量

1060（kg）

1111（kg）

900

700

660

765

1302

1158

1750

1400

175

2750

221

装 備
質 量

1135（kg）

1186（kg）

900

700

660

765

1302

1930

1750

1400

175

2750

106吸気

排風

４－φ２０穴 燃料タンクドレン

監視窓
裏面扉据置式

８０Ａ－５Ｋ
排気出口

65Ａ－５Ｋ
排気出口

入線口

入線口 吸気

排風

４－Ø２０穴 燃料タンクドレン

監視窓
裏面扉据置式

C（アンカー）

D

B（ベース）
A

入線口

吸気
排風

６５Ａ－５Ｋ

４－φ２０穴 燃料タンクドレン

監視窓
裏面扉据置式

排気出口

G
H

J

I I

F
K

E

C（アンカー）

D

B（ベース）
A G

H

J

I I

F
F

K

E

C（アンカー）

D

B（ベース）
A

G
H

J

I I

K

E

7 8



AP65C ラジエータ式 屋外キュービクル型 AP95C・115C ラジエータ式 屋内オープン型 屋内キュービクル型

●屋内標準騒音タイプ

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋外標準騒音タイプ

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

装 備
質 量

1020（kg）

1071（kg）

900

660

765

1302

1158

1750

1400

175

2450

221

排気出口80A

装 備
質 量

1030（kg）

1081（kg）

900

660

765

1302

1158

1750

1400

175

2450

221

装 備
質 量

1110（kg）

1161（kg）

900

660

765

1895

1660

1750

1400

175

2852

106

1302

※外形図はAP115Cを示す

装 備
質 量

1140

830

1225

1210

755

2230

1500

365

450

754

204.5

750

1150（kg）

1238（kg）

1210（kg）

1298（kg）

装 備
質 量

1140

880

830

919

1480

1325

2250

2230

1500

365

2270

204.5

1430（kg）

1518（kg）

1490（kg）

1578（kg）

装 備
質 量

1140

880

830

919

1480

2185

2250

2230

1500

365

3350

204.5

1518（kg）

1606（kg）

1578（kg）

1666（kg）

装 備
質 量

1140

880

830

919

1480

2185

2250

2230

1500

365

3350

204.5

1598（kg）

1686（kg）

1658（kg）

1746（kg）

排風

吸気入線口

１００Ａ－５Ｋ

４－Ø２５穴 燃料タンクドレン

監視窓

排気出口

排風

吸気

１００Ａ－５Ｋ

４－Ø２５穴

監視窓

排気出口

入線口

燃料タンクドレン

吸気

入線口

６５Ａ－５Ｋ

４－φ２５穴 燃料タンクドレン

監視窓

排気出口

排風 F

C（アンカー）

D

B（ベース）

A G
H

J J

I

I

K L

E

F

C（アンカー）

D

B（ベース）
A G

H
J JI

K
L

E

F

C（アンカー）

D

B（ベース）
A G

H
J JI

K
L

E

9 10



AP65C ラジエータ式 屋外キュービクル型 AP95C・115C ラジエータ式 屋内オープン型 屋内キュービクル型

●屋内標準騒音タイプ

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋外標準騒音タイプ

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

装 備
質 量

1020（kg）

1071（kg）

900

660

765

1302

1158

1750

1400

175

2450

221

排気出口80A

装 備
質 量

1030（kg）

1081（kg）

900

660

765

1302

1158

1750

1400

175

2450

221

装 備
質 量

1110（kg）

1161（kg）

900

660

765

1895

1660

1750

1400

175

2852

106

1302

※外形図はAP115Cを示す

装 備
質 量

1140

830

1225

1210

755

2230

1500

365

450

754

204.5

750

1150（kg）

1238（kg）

1210（kg）

1298（kg）

装 備
質 量

1140

880

830

919

1480

1325

2250

2230

1500

365

2270

204.5

1430（kg）

1518（kg）

1490（kg）

1578（kg）

装 備
質 量

1140

880

830

919

1480

2185

2250

2230

1500

365

3350

204.5

1518（kg）

1606（kg）

1578（kg）

1666（kg）

装 備
質 量

1140

880

830

919

1480

2185

2250

2230

1500

365

3350

204.5

1598（kg）

1686（kg）

1658（kg）

1746（kg）

排風

吸気入線口

１００Ａ－５Ｋ

４－Ø２５穴 燃料タンクドレン

監視窓

排気出口

排風

吸気

１００Ａ－５Ｋ

４－Ø２５穴

監視窓

排気出口

入線口

燃料タンクドレン

吸気

入線口

６５Ａ－５Ｋ

４－φ２５穴 燃料タンクドレン

監視窓

排気出口

排風 F

C（アンカー）

D

B（ベース）

A G
H

J J

I

I

K L

E

F

C（アンカー）

D

B（ベース）
A G

H
J JI

K
L

E

F

C（アンカー）

D

B（ベース）
A G

H
J JI

K
L

E

9 10



AP95C・115C ラジエータ式 屋外キュービクル型 AP155D1 ラジエータ式 屋内オープン型 屋内キュービクル型

●屋内標準騒音タイプ

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋外標準騒音タイプ

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

装 備
質 量

1460（kg）

1548（kg）

1520（kg）

1608（kg）

1140

830

919

1480

1325

2230

1500

365

3050

204.5

装 備
質 量

1540（kg）

1628（kg）

1600（kg）

1688（kg）

1140

830

919

2105

1858

2230

1500

365

3050

204.5

1480

装 備
質 量

1620（kg）

1708（kg）

1680（kg）

1768（kg）

1140

830

919

2105

1858

2230

1500

365

3350

204.5

1480

装 備
質 量

1610（kg）

1743（kg）

1383

1165

1115

1510

833

2885

1250

190

1031

836.4

357

1040

AP155D1

装 備
質 量

2040（kg）

2173（kg）

1383

1165

1115

1775

2880

1250

190

2950

1185

AP155D1

装 備
質 量

2335（kg）

2468（kg）

1383

1165

1115

1775

2880

1250

190

3745

1185

AP155D1

装 備
質 量

2480（kg）

2613（kg）

1383

1165

1115

1775

2880

1250

190

4045

1185

AP155D1

C

B

A

D

K

H G G H

F

燃料タンク燃料タンクドレン

ラジエータ

ディーゼルエンジン
JI

自動制御盤 配線用遮断器

I

H

C
B
A

吊金具
（溶接式）

D

吸気

G
E

F F G
燃料タンクドレン

排風

排気消音器 排気出口
JIS5K-125A

I

監視窓

C
B
A

吊金具
（溶接式）

吸気口

H
排気消音器

D

G
E

F F G
燃料タンクドレン

吸気
監視窓

排気出口
JIS5K-100A

排風

I

H

D

C
B
A

G G
E

F F

I

吸気

排気出口
JIS5K-125A

排風

排気消音器

吊金具
（溶接式）

監視窓

11 12



AP95C・115C ラジエータ式 屋外キュービクル型 AP155D1 ラジエータ式 屋内オープン型 屋内キュービクル型

●屋内標準騒音タイプ

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋外標準騒音タイプ

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

装 備
質 量

1460（kg）

1548（kg）

1520（kg）

1608（kg）

1140

830

919

1480

1325

2230

1500

365

3050

204.5

装 備
質 量

1540（kg）

1628（kg）

1600（kg）

1688（kg）

1140

830

919

2105

1858

2230

1500

365

3050

204.5

1480

装 備
質 量

1620（kg）

1708（kg）

1680（kg）

1768（kg）

1140

830

919

2105

1858

2230

1500

365

3350

204.5

1480

装 備
質 量

1610（kg）

1743（kg）

1383

1165

1115

1510

833

2885

1250

190

1031

836.4

357

1040

AP155D1

装 備
質 量

2040（kg）

2173（kg）

1383

1165

1115

1775

2880

1250

190

2950

1185

AP155D1

装 備
質 量

2335（kg）

2468（kg）

1383

1165

1115

1775

2880

1250

190

3745

1185

AP155D1

装 備
質 量

2480（kg）

2613（kg）

1383

1165

1115

1775

2880

1250

190

4045

1185

AP155D1

C

B

A

D

K

H G G H

F

燃料タンク燃料タンクドレン

ラジエータ

ディーゼルエンジン
JI

自動制御盤 配線用遮断器

I

H

C
B
A

吊金具
（溶接式）

D

吸気

G
E

F F G
燃料タンクドレン

排風

排気消音器 排気出口
JIS5K-125A

I

監視窓

C
B
A

吊金具
（溶接式）

吸気口

H
排気消音器

D

G
E

F F G
燃料タンクドレン

吸気
監視窓

排気出口
JIS5K-100A

排風

I

H

D

C
B
A

G G
E

F F

I

吸気

排気出口
JIS5K-125A

排風

排気消音器

吊金具
（溶接式）

監視窓

11 12



AP155D1 ラジエータ式 屋外キュービクル型 AP230D・280D ラジエータ式 屋内オープン型 屋内キュービクル型

●屋内標準騒音タイプ

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋外標準騒音タイプ

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

2225（kg）

2358（kg）

1383

1165

1115

2175

1775

2880

1250

190

3745

1193

AP155D1

装 備
質 量

2410（kg）

2543（kg）

1383

1165

1115

2500

1775

2880

1250

190

3745

1193

AP155D1

装 備
質 量

2480（kg）

2613（kg）

1383

1165

1115

2500

1775

2880

1250

190

4045

1193

AP155D1

装 備
質 量

C
B
A

吊金具
（溶接式）

D

I
排気消音器

排気出口
JIS5K-100A

E

吸気

H
F

G G H

燃料タンクドレン

排風

監視窓

J

C
B
A

D

吊金具
（溶接式）

E

I
排気消音器

排気出口
JIS5K-125A

吸気

監視窓

H
F

G G H

排風

燃料タンクドレン

J

C
B
A

吊金具
（溶接式）

D

I
排気消音器

排気出口
JIS5K-125A

E

吸気

H
F

G G H
燃料タンクドレン

排風

監視窓

J

1530

1330

1280

1744.5

881

3200

1400

200

800

1111.5

221

1325L

AP230D AP280D

2200（kg）

2389（kg）

2250（kg）

2439（kg）装 備
質 量

1530

1330

1280

1872

3200

1400

200

3270

1350

AP230D AP280D

2830（kg）

3019（kg）

2880（kg）

3069（kg）装 備
質 量

1530

1330

1280

1872

3200

1400

200

3900

1350

AP230D AP280D

3355（kg）

3544（kg）

3400（kg）

3589（kg）装 備
質 量

1530

1330

1280

1872

3200

1400

200

4620

1350

AP230D AP280D

3690（kg）

3879（kg）

3740（kg）

3929（kg）装 備
質 量

吸気口
監視窓

排気出口　　　　　　

6xØ25

排気消音器

吸気

吸気
排風

JIS5K-150A

吸気

吸気

吸気

吸気

排風

JIS5K-100A

吸気口

監視窓

排気出口　　　　　　

6xØ25

排気消音器

C（アンカー）
B（ベース）
A E

F F

H

G G

I

D

C（アンカー）
B（ベース）
A E

F F

H

G G

I

D

C（アンカー）
B（ベース）
A E

F F

H

G G

I

D

エアクリーナ
K

負荷端子

（溶接式）C(アンカー)

B(ベース)

　吊金具　

A

D

J

配線用遮断器自動制御盤

排気出口

排気フレキ

I

ベル

計器板

発電機

防振ゴム
耐震ストッパ付

排風

ラジエータ

H G G H

F

燃料タンクドレン

燃料タンク(145L)耐震ストッパ付
防振ゴム

L

E

遮蔽板

JIS5K-150A
排気出口　　　　　　

排気消音器

H

排風

吸気

6ｘØ25

E
F FG G

D 監視窓

I

C（アンカー）
B（ベース）
A

吸気
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AP155D1 ラジエータ式 屋外キュービクル型 AP230D・280D ラジエータ式 屋内オープン型 屋内キュービクル型

●屋内標準騒音タイプ

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋外標準騒音タイプ

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

2225（kg）

2358（kg）

1383

1165

1115

2175

1775

2880

1250

190

3745

1193

AP155D1

装 備
質 量

2410（kg）

2543（kg）

1383

1165

1115

2500

1775

2880

1250

190

3745

1193

AP155D1

装 備
質 量

2480（kg）

2613（kg）

1383

1165

1115

2500

1775

2880

1250

190

4045

1193

AP155D1

装 備
質 量

C
B
A

吊金具
（溶接式）

D

I
排気消音器

排気出口
JIS5K-100A

E

吸気

H
F

G G H

燃料タンクドレン

排風

監視窓

J

C
B
A

D

吊金具
（溶接式）

E

I
排気消音器

排気出口
JIS5K-125A

吸気

監視窓

H
F

G G H

排風

燃料タンクドレン

J

C
B
A

吊金具
（溶接式）

D

I
排気消音器

排気出口
JIS5K-125A

E

吸気

H
F

G G H
燃料タンクドレン

排風

監視窓

J

1530

1330

1280

1744.5

881

3200

1400

200

800

1111.5

221

1325L

AP230D AP280D

2200（kg）

2389（kg）

2250（kg）

2439（kg）装 備
質 量

1530

1330

1280

1872

3200

1400

200

3270

1350

AP230D AP280D

2830（kg）

3019（kg）

2880（kg）

3069（kg）装 備
質 量

1530

1330

1280

1872

3200

1400

200

3900

1350

AP230D AP280D

3355（kg）

3544（kg）

3400（kg）

3589（kg）装 備
質 量

1530

1330

1280

1872

3200

1400

200

4620

1350

AP230D AP280D

3690（kg）

3879（kg）

3740（kg）

3929（kg）装 備
質 量

吸気口
監視窓

排気出口　　　　　　

6xØ25

排気消音器

吸気

吸気
排風

JIS5K-150A

吸気

吸気

吸気

吸気

排風

JIS5K-100A

吸気口

監視窓

排気出口　　　　　　

6xØ25

排気消音器

C（アンカー）
B（ベース）
A E

F F

H

G G

I

D

C（アンカー）
B（ベース）
A E

F F

H

G G

I

D

C（アンカー）
B（ベース）
A E

F F

H

G G

I

D

エアクリーナ
K

負荷端子

（溶接式）C(アンカー)

B(ベース)

　吊金具　

A

D
J

配線用遮断器自動制御盤

排気出口

排気フレキ

I

ベル

計器板

発電機

防振ゴム
耐震ストッパ付

排風

ラジエータ

H G G H

F

燃料タンクドレン

燃料タンク(145L)耐震ストッパ付
防振ゴム

L

E

遮蔽板

JIS5K-150A
排気出口　　　　　　

排気消音器

H

排風

吸気

6ｘØ25

E
F FG G

D 監視窓

I

C（アンカー）
B（ベース）
A

吸気

13 14



AP230・280D ラジエータ式 屋外キュービクル型 AP300C ラジエータ式 屋内オープン型 屋内キュービクル型

●屋内標準騒音タイプ

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋外標準騒音タイプ

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

AP230D AP280D

2920（kg）

3109（kg）

2970（kg）

3159（kg）

1530

1330

1280

2266

1872

3200

1400

200

3650

1358

装 備
質 量

AP230D AP280D

3465（kg）

3654（kg）

3510（kg）

3699（kg）

1530

1330

1280

2666

1872

3200

1400

200

3900

1358

装 備
質 量

AP230D AP280D

3700（kg）

3889（kg）

3750（kg）

3939（kg）

1530

1330

1280

2666

1872

3200

1400

200

4620

1358

装 備
質 量

吸気口

吸気

C(アンカー)

B(ベース)

A

吊金具

E

吸気

吸気

I

100A
排気出口

監視窓

H G G H

F

排風

D

J
(天
板
)

C(アンカー)

B(ベース)

A

吊金具

吸気

E

吸気

I

150A
排気出口

排風

H G G

F

H

D

J
(天
板
)

監視窓

吸気口
吸気

C(アンカー)

B(ベース)

A

吊金具

E

吸気

吸気

H G G H

F

I

150A
排気出口

排風

監視窓

D

J
(天
板
)

1480

1210

1394

1506

993

3180

2700

240

719

1057

365

942L

AP300C

2600（kg）

2800（kg）装 備
質 量

1480

1280

1210

3200

3180

900

240

3250

2138

AP300C

3110（kg）

3330（kg）装 備
質 量

1480

1280

1210

3200

3180

900

240

4865

2654

AP300C

4030（kg）

4230（kg）装 備
質 量

1480

1280

1210

3200

3180

900

240

4865

2654

AP300C

4040（kg）

4240（kg）装 備
質 量

L

E

B(アンカー）

A

排気出口J

ラジエータ

(アンカー穴）
8×φ25穴

排風

ディーゼルエンジン

I

C

(耐震ストッパ付）

(耐震ストッパ付）

H G H

F

油水ドレン

燃料ドレン

防振ゴム

防振ゴム防振ゴム

バッテリ
DC24V-56Ah
(REH)

D

K

入線口

排風

吸気

ＪＩＳ５Ｋ-２００Ａ

監視窓

排気出口（相フランジ付）

排風

吸気

ＪＩＳ５Ｋ-２００Ａ

監視窓

排気出口（相フランジ付）

D
E

F F FG G

H

D
E

F F FG G

H

I

A

C（アンカー）
B（ベース）

D
E

F F FG G

H

I

A

C（アンカー）
B（ベース）

監視窓
排風

排風

吸気

I

A

C（アンカー）

B（ベース）
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AP230・280D ラジエータ式 屋外キュービクル型 AP300C ラジエータ式 屋内オープン型 屋内キュービクル型

●屋内標準騒音タイプ

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋外標準騒音タイプ

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

AP230D AP280D

2920（kg）

3109（kg）

2970（kg）

3159（kg）

1530

1330

1280

2266

1872

3200

1400

200

3650

1358

装 備
質 量

AP230D AP280D

3465（kg）

3654（kg）

3510（kg）

3699（kg）

1530

1330

1280

2666

1872

3200

1400

200

3900

1358

装 備
質 量

AP230D AP280D

3700（kg）

3889（kg）

3750（kg）

3939（kg）

1530

1330

1280

2666

1872

3200

1400

200

4620

1358

装 備
質 量

吸気口

吸気

C(アンカー)

B(ベース)

A

吊金具

E

吸気

吸気

I

100A
排気出口

監視窓

H G G H

F

排風

D

J
(天
板
)

C(アンカー)

B(ベース)

A

吊金具

吸気

E

吸気

I

150A
排気出口

排風

H G G

F

H

D

J
(天
板
)

監視窓

吸気口
吸気

C(アンカー)

B(ベース)

A

吊金具

E

吸気

吸気

H G G H

F

I

150A
排気出口

排風

監視窓

D

J
(天
板
)

1480

1210

1394

1506

993

3180

2700

240

719

1057

365

942L

AP300C

2600（kg）

2800（kg）装 備
質 量

1480

1280

1210

3200

3180

900

240

3250

2138

AP300C

3110（kg）

3330（kg）装 備
質 量

1480

1280

1210

3200

3180

900

240

4865

2654

AP300C

4030（kg）

4230（kg）装 備
質 量

1480

1280

1210

3200

3180

900

240

4865

2654

AP300C

4040（kg）

4240（kg）装 備
質 量

L

E

B(アンカー）

A

排気出口J

ラジエータ

(アンカー穴）
8×φ25穴

排風

ディーゼルエンジン

I

C

(耐震ストッパ付）

(耐震ストッパ付）

H G H

F

油水ドレン

燃料ドレン

防振ゴム

防振ゴム防振ゴム

バッテリ
DC24V-56Ah
(REH)

D

K

入線口

排風

吸気

ＪＩＳ５Ｋ-２００Ａ

監視窓

排気出口（相フランジ付）

排風

吸気

ＪＩＳ５Ｋ-２００Ａ

監視窓

排気出口（相フランジ付）

D
E

F F FG G

H

D
E

F F FG G

H

I

A

C（アンカー）
B（ベース）

D
E

F F FG G

H

I

A

C（アンカー）
B（ベース）

監視窓
排風

排風

吸気
I

A

C（アンカー）

B（ベース）
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AP300C ラジエータ式 屋外キュービクル型 AP385E ラジエータ式 屋内オープン型 屋内キュービクル型

●屋内標準騒音タイプ

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋外標準騒音タイプ

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

3210（kg）

3410（kg）

1480

1280

1210

2138

1700

3200

900

240

4028

1067

1350

装 備
質 量

4120（kg）

4320（kg）

1480

1280

1210

3082

2541

3200

900

240

4928

1217

1350

装 備
質 量

4130（kg）

4330（kg）

1480

1280

1210

3082

2541

3200

900

240

4928

1217

1350

装 備
質 量

監視窓

監視窓

監視窓

1683

1430

1380

1107

3560

120

3320

1740

1681

755

1516

AP385E

3120（kg）

3310（kg）

K

装 備
質 量

1683

1430

1380

2749

1450

3560

120

3320

600

650

1908

1279

4830

1458

AP385E

4320（kg）

4510（kg）装 備
質 量

A F FG

K

D

J

E

H I

B（ベース）
C（アンカー） 10×φ25

排気出口

防振ゴム
耐震ストッパ付

防振ゴム 防振ゴム
耐震ストッパ付

燃料タンク
（145L）

計器板

自動制御盤
配線用遮断器

ディーゼルエンジン ラジエータ

排風

エアクリーナ

発電機

排出ドレン
吊金具

（取外し式）

バッテリ
ＤＣ24Ｖ-48Ａｈ

（ＲＥＨ）

排気たわみ管
5Ｋ-100Ａ

ベル

監視窓

10×φ25

排気出口
ＪＩＳ５Ｋ－１００Ａ

排風口 12×Ｍ8
吸気口

吊金具
（取外し式）

A G GH
F

I

D

K

EJ

B（ベース）
C（アンカー）

（
天
板
）

L

吸気

排風

排気消音器

監視窓

10×φ25

N

A I
G H

F J
G

EM
L

D

K

B（ベース）
C（アンカー）

吸
気

排風

排気出口
JIS5K-200A

排風口

1683

1430

1380

2755

1450

3560

120

3320

1000

1000

700

1908

1279

6280

1458

AP385E

4930（kg）

5120（kg）装 備
質 量

K

L

M

N

O

K

L

M

N

排気出口
ＪＩＳ５Ｋ-２００Ａ

吸気

排気消音器

監視窓

10×φ25

排風

吊金具
（取外し式）

EN

M

I
H

A
B（ベース）
C（アンカー）

G G
F J K

D

L

　

　　
　　

　　

　　

排風口

O（
天
板
）

1683

1430

1380

1984

1450

3560

120

3320

1908 

1279

3630

1458L

AP385E

2600（kg）

2800（kg）装 備
質 量
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AP300C ラジエータ式 屋外キュービクル型 AP385E ラジエータ式 屋内オープン型 屋内キュービクル型

●屋内標準騒音タイプ

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋外標準騒音タイプ

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

3210（kg）

3410（kg）

1480

1280

1210

2138

1700

3200

900

240

4028

1067

1350

装 備
質 量

4120（kg）

4320（kg）

1480

1280

1210

3082

2541

3200

900

240

4928

1217

1350

装 備
質 量

4130（kg）

4330（kg）

1480

1280

1210

3082

2541

3200

900

240

4928

1217

1350

装 備
質 量

監視窓

監視窓

監視窓

1683

1430

1380

1107

3560

120

3320

1740

1681

755

1516

AP385E

3120（kg）

3310（kg）

K

装 備
質 量

1683

1430

1380

2749

1450

3560

120

3320

600

650

1908

1279

4830

1458

AP385E

4320（kg）

4510（kg）装 備
質 量

A F FG

K

D

J

E

H I

B（ベース）
C（アンカー） 10×φ25

排気出口

防振ゴム
耐震ストッパ付

防振ゴム 防振ゴム
耐震ストッパ付

燃料タンク
（145L）

計器板

自動制御盤
配線用遮断器

ディーゼルエンジン ラジエータ

排風

エアクリーナ

発電機

排出ドレン
吊金具

（取外し式）

バッテリ
ＤＣ24Ｖ-48Ａｈ

（ＲＥＨ）

排気たわみ管
5Ｋ-100Ａ

ベル

監視窓

10×φ25

排気出口
ＪＩＳ５Ｋ－１００Ａ

排風口 12×Ｍ8
吸気口

吊金具
（取外し式）

A G GH
F

I

D

K

EJ

B（ベース）
C（アンカー）

（
天
板
）

L

吸気

排風

排気消音器

監視窓

10×φ25

N

A I
G H

F J
G

EM
L

D

K

B（ベース）
C（アンカー）

吸
気

排風

排気出口
JIS5K-200A

排風口

1683

1430

1380

2755

1450

3560

120

3320

1000

1000

700

1908

1279

6280

1458

AP385E

4930（kg）

5120（kg）装 備
質 量

K

L

M

N

O

K

L

M

N

排気出口
ＪＩＳ５Ｋ-２００Ａ

吸気

排気消音器

監視窓

10×φ25

排風

吊金具
（取外し式）

EN

M

I
H

A
B（ベース）
C（アンカー）

G G
F J K

D

L

　

　　
　　

　　

　　

排風口

O（
天
板
）

1683

1430

1380

1984

1450

3560

120

3320

1908 

1279

3630

1458L

AP385E

2600（kg）

2800（kg）装 備
質 量
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AP385E ラジエータ式 屋外キュービクル型 AP450E ラジエータ式 屋内オープン型 屋内キュービクル型

●屋内標準騒音タイプ

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋外標準騒音タイプ

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

AP385E

3980（kg）

4170（kg）

1683

1430

1380

2173

1450

3560

120

3320

600

395

1908

1279

4575

1458

装 備
質 量

4400（kg）

4590（kg）

1683

1430

1380

2755

1450

3560

120

3320

600

650

1908

1279

4830

1458

装 備
質 量

AP385E

4970（kg）

5160（kg）

1683

1430

1380

3200

1450

3560

120

3320

1000

1000

700

1908

1279

6280

1458

装 備
質 量

AP385E
 

 

吸気

排気消音器

監視窓

10×φ25

排風

排気出口 200A

O（
天
板
）

EN
M

D

L

A 
I 

G

J K

GH

F

B （ベース）
C （アンカー）

K

L

M

N

O

K

L

M

N

K

L

M

N

吸気

排気消音器

監視窓

10×φ25

排風

排気出口
200A

A 

E 

D

K

JF
H

M
L

G
I

G
B （ベース）
C （アンカー）

排気出口
100A

吸
気

監視窓

10×φ25

排
風

N（
天
板
）

E

A I
G G

J
H

M
L

F

K

B（ベース）
C（アンカー）

D

N（
天
板
）

1683

1430

1380

1107

3560

120

3320

1739

1681

759

1516

AP450E

3120（kg）

3310（kg）装 備
質 量

1683

1430

1380

1984

1450

3560

120

3320

1279

3630

1458

AP450E

3780（kg）

3970（kg）装 備
質 量

5030（kg）

5220（kg）

1683

1430

1380

3328

1450

3560

120

3320

600

700

2408

1279

4880

1458

装 備
質 量

AP450E

K

L

M

N

5650（kg）

5840（kg）

1683

1430

1380

3436

1450

3560

120

3320

1000

1000

700

2408

1279

6280

1458

装 備
質 量

AP450E

K

L

M

N

O

A
B（ベース）
C（アンカー）

GG
J K

H
FI

M

L

E

O
（
天
板
）

N

D

排気出口
JIS5K-250A

吸気

排風

排気消音器

監視窓

10×φ25

A F FG

K

D

J

E

H I

B（ベース）
C（アンカー） 10×φ25

排気出口

防振ゴム
耐震ストッパ付

防振ゴム 防振ゴム
耐震ストッパ付

燃料タンク
（145L）

計器板

自動制御盤
配線用遮断器

ディーゼルエンジン ラジエータ

排風

エアクリーナ

発電機

排出ドレン
吊金具

（取外し式）

バッテリ
ＤＣ24Ｖ-48Ａｈ

（ＲＥＨ）

排気たわみ管
5Ｋ-100Ａ

ベル

監視窓

10×φ25

排気出口
ＪＩＳ５Ｋ－１００Ａ

排風口 12×Ｍ8
吸気口

吊金具
（取外し式）

A G GH
F

H D

J

EI

B（ベース）
C（アンカー）

K（
天
板
）

吸気

排風

E

D

N
(天
板
）

A
B（ベース）
C（アンカー）

K

M

G
F
H G

I

L

J

排気出口  JIS5K-250A

吸気

排風

監視窓

10×φ25

排気消音器
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AP385E ラジエータ式 屋外キュービクル型 AP450E ラジエータ式 屋内オープン型 屋内キュービクル型

●屋内標準騒音タイプ

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋外標準騒音タイプ

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

AP385E

3980（kg）

4170（kg）

1683

1430

1380

2173

1450

3560

120

3320

600

395

1908

1279

4575

1458

装 備
質 量

4400（kg）

4590（kg）

1683

1430

1380

2755

1450

3560

120

3320

600

650

1908

1279

4830

1458

装 備
質 量

AP385E

4970（kg）

5160（kg）

1683

1430

1380

3200

1450

3560

120

3320

1000

1000

700

1908

1279

6280

1458

装 備
質 量

AP385E
 

 

吸気

排気消音器

監視窓

10×φ25

排風

排気出口 200A

O（
天
板
）

EN
M

D

L

A 
I 

G

J K

GH

F

B （ベース）
C （アンカー）

K

L

M

N

O

K

L

M

N

K

L

M

N

吸気

排気消音器

監視窓

10×φ25

排風

排気出口
200A

A 

E 

D

K

JF
H

M
L

G
I

G
B （ベース）
C （アンカー）

排気出口
100A

吸
気

監視窓

10×φ25

排
風

N（
天
板
）

E

A I
G G

J
H

M
L

F

K

B（ベース）
C（アンカー）

D

N（
天
板
）

1683

1430

1380

1107

3560

120

3320

1739

1681

759

1516

AP450E

3120（kg）

3310（kg）装 備
質 量

1683

1430

1380

1984

1450

3560

120

3320

1279

3630

1458

AP450E

3780（kg）

3970（kg）装 備
質 量

5030（kg）

5220（kg）

1683

1430

1380

3328

1450

3560

120

3320

600

700

2408

1279

4880

1458

装 備
質 量

AP450E

K

L

M

N

5650（kg）

5840（kg）

1683

1430

1380

3436

1450

3560

120

3320

1000

1000

700

2408

1279

6280

1458

装 備
質 量

AP450E

K

L

M

N

O

A
B（ベース）
C（アンカー）

GG
J K

H
FI

M

L

E

O
（
天
板
）

N

D

排気出口
JIS5K-250A

吸気

排風

排気消音器

監視窓

10×φ25

A F FG

K

D

J

E

H I

B（ベース）
C（アンカー） 10×φ25

排気出口

防振ゴム
耐震ストッパ付

防振ゴム 防振ゴム
耐震ストッパ付

燃料タンク
（145L）

計器板

自動制御盤
配線用遮断器

ディーゼルエンジン ラジエータ

排風

エアクリーナ

発電機

排出ドレン
吊金具

（取外し式）

バッテリ
ＤＣ24Ｖ-48Ａｈ

（ＲＥＨ）

排気たわみ管
5Ｋ-100Ａ

ベル

監視窓

10×φ25

排気出口
ＪＩＳ５Ｋ－１００Ａ

排風口 12×Ｍ8
吸気口

吊金具
（取外し式）

A G GH
F

H D

J

EI

B（ベース）
C（アンカー）

K（
天
板
）

吸気

排風

E

D

N
(天
板
）

A
B（ベース）
C（アンカー）

K

M

G
F
H G

I

L

J

排気出口  JIS5K-250A

吸気

排風

監視窓

10×φ25

排気消音器
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AP450E ラジエータ式 屋外キュービクル型 AP500C ラジエータ式 屋内オープン型 屋内キュービクル型

●屋内標準騒音タイプ

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋外標準騒音タイプ

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

5220（kg）

5410（kg）

1683

1430

1380

3436

1450

3560

120

3320

600

1060

2408

1279

5240

1458

装 備
質 量

AP450E

K

L

M

N

4020（kg）

4210（kg）

1683

1430

1380

2173

1450

3560

120

　3320

600

650

1908

1279

4830

1458

装 備
質 量

AP450E

K

L

M

N

5650/5700（kg）

5840/5890（kg）

1683

1430

1380

3436

1450

3560

120

3320

1000

1000

700/1060

2408

1279

6280/6640

1458

装 備
質 量

AP450E

K

L

M

N

O

A
B（ベース）
C（アンカー）

G GH
FI

E

K
N
(天
板
）

M
L

D

J

排気出口
JIS5K-250A

吸気 排風

監視窓

排気消音器

10×φ25

A
B（ベース）
C（アンカー）

H
F J KI

G G

O
(天
板
）

E
N

M

L

D

排気出口
JIS5K-250A

吸気 排風

排気消音器

監視窓

10×φ25

※50Hz仕様/60Hz仕様　図は50Hz仕様を示す。

※

※

※

※

E

D

K
A

B（ベース）

C(アンカー）

N（
天
板
）

G GH
FI J

M
L

排気出口
JIS5K-100A

吸気 排気

排気消音器

監視窓

10×φ25

1833

1600

1680

2025

1027

3200

3000

100

707

1192

1650

AP500C

3885（kg）

4162（kg）装 備
質 量

1833

1670

1650

1600

2078

3200

2010

1227

3270

1720

AP500C

4490（kg）

4775（kg）装 備
質 量

1833

1670

1650

1600

3220

3200

2710

1287

4350

1720

AP500C

5582（kg）

5865（kg）装 備
質 量

1833

1670

1650

1600

3220

3200

2710

1287

5325

2710

AP500C

6050（kg）

6335（kg）装 備
質 量

A

B（ｱﾝｶｰ)

K

E

D

J

H

F

H

10-25穴
（ｱﾝｶｰ穴）

燃料ドレン 防振ゴム
（耐震ストッパ付）

防振ゴム

ディーゼルエンジン
26×7×12長穴

ＲＥＨバッテリ

G

C

I

※燃料タンクドレン 10-φ25穴

監視窓

M20基礎ボルト

入線口

排気出口（相フランジ付）
5K-250A

通常排風※1

消音ダクト
（現地手配施工）

排風方向A

消音ダクト
（現地手配施工）

排風方向Ｂ※1

吸気吸気

※燃料タンクドレン 10-φ25穴

監視窓

M20基礎ボルト

入線口

排気出口（相フランジ付）
5Ｋ-250Ａ

吸気排風 吸気

※燃料タンクドレン 10-φ25穴

監視窓

入線口

M20基礎ボルト

排風

吸気

排気出口（相フランジ付）
5K-125A

F

E

H
I

J
G

A
B

D（アンカー）
C（ベース）

F
E

H

I

J
G

A
B

D（アンカー）
C（ベース）

F
E

H

I

J
G

A
B

D（アンカー）
C（ベース）
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AP450E ラジエータ式 屋外キュービクル型 AP500C ラジエータ式 屋内オープン型 屋内キュービクル型

●屋内標準騒音タイプ

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋外標準騒音タイプ

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

5220（kg）

5410（kg）

1683

1430

1380

3436

1450

3560

120

3320

600

1060

2408

1279

5240

1458

装 備
質 量

AP450E

K

L

M

N

4020（kg）

4210（kg）

1683

1430

1380

2173

1450

3560

120

　3320

600

650

1908

1279

4830

1458

装 備
質 量

AP450E

K

L

M

N

5650/5700（kg）

5840/5890（kg）

1683

1430

1380

3436

1450

3560

120

3320

1000

1000

700/1060

2408

1279

6280/6640

1458

装 備
質 量

AP450E

K

L

M

N

O

A
B（ベース）
C（アンカー）

G GH
FI

E

K
N
(天
板
）

M
L

D

J

排気出口
JIS5K-250A

吸気 排風

監視窓

排気消音器

10×φ25

A
B（ベース）
C（アンカー）

H
F J KI

G G

O
(天
板
）

E
N

M

L

D

排気出口
JIS5K-250A

吸気 排風

排気消音器

監視窓

10×φ25

※50Hz仕様/60Hz仕様　図は50Hz仕様を示す。

※

※

※

※

E

D

K

A
B（ベース）

C(アンカー）

N（
天
板
）

G GH
FI J

M
L

排気出口
JIS5K-100A

吸気 排気

排気消音器

監視窓

10×φ25

1833

1600

1680

2025

1027

3200

3000

100

707

1192

1650

AP500C

3885（kg）

4162（kg）装 備
質 量

1833

1670

1650

1600

2078

3200

2010

1227

3270

1720

AP500C

4490（kg）

4775（kg）装 備
質 量

1833

1670

1650

1600

3220

3200

2710

1287

4350

1720

AP500C

5582（kg）

5865（kg）装 備
質 量

1833

1670

1650

1600

3220

3200

2710

1287

5325

2710

AP500C

6050（kg）

6335（kg）装 備
質 量

A

B（ｱﾝｶｰ)

K

E

D

J

H

F

H

10-25穴
（ｱﾝｶｰ穴）

燃料ドレン 防振ゴム
（耐震ストッパ付）

防振ゴム

ディーゼルエンジン
26×7×12長穴

ＲＥＨバッテリ

G

C

I

※燃料タンクドレン 10-φ25穴

監視窓

M20基礎ボルト

入線口

排気出口（相フランジ付）
5K-250A

通常排風※1

消音ダクト
（現地手配施工）

排風方向A

消音ダクト
（現地手配施工）

排風方向Ｂ※1

吸気吸気

※燃料タンクドレン 10-φ25穴

監視窓

M20基礎ボルト

入線口

排気出口（相フランジ付）
5Ｋ-250Ａ

吸気排風 吸気

※燃料タンクドレン 10-φ25穴

監視窓

入線口

M20基礎ボルト

排風

吸気

排気出口（相フランジ付）
5K-125A

F

E

H
I

J
G

A
B

D（アンカー）
C（ベース）

F
E

H

I

J
G

A
B

D（アンカー）
C（ベース）

F
E

H

I

J
G

A
B

D（アンカー）
C（ベース）
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AP500C ラジエータ式 屋外キュービクル型

●屋外標準騒音タイプ

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

AY20L・AY40L

1833

1650

1600

2400

2010

3220

750

100

4000

1227

1720

AP500C

4658（kg）

4940（kg）装 備
質 量

1833

1650

1600

3308

2710

3220

750

100

5325

1287

1720

2770L

AP500C

6050（kg）

6335（kg）装 備
質 量

1833

1650

1600

3308

2710

3220

750

100

4825

1287

1720

2770L

AP500C

5920（kg）

6205（kg）装 備
質 量

Ｂ(ベース)

Ａ

Ｃ(アンカー)

Ｅ

Ｆ
Ｇ Ｇ ＧＨ Ｈ

Ｋ

Ｉ

排気出口
125A

Ｄ

Ｇ

Ｊ 

入線口
吸気

排風

入線口

Ｂ(ベース)
Ａ

Ｃ(アンカー)

Ｋ

Ｄ

L

吸気 吸気 Ｅ

Ｆ
Ｇ ＧＨ Ｇ Ｇ Ｈ

Ｉ
Ｊ 

排気出口
250A

排風

Ｂ(ベース)
Ａ

Ｃ(アンカー)

Ｋ

Ｄ

L

Ｆ
Ｇ ＧＨ Ｇ Ｇ Ｈ

Ｉ
Ｊ 

E

排気出口
250A

入線口

吸気吸気

排風
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AP500C ラジエータ式 屋外キュービクル型

●屋外標準騒音タイプ

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

AY20L・AY40L

1833

1650

1600

2400

2010

3220

750

100

4000

1227

1720

AP500C

4658（kg）

4940（kg）装 備
質 量

1833

1650

1600

3308

2710

3220

750

100

5325

1287

1720

2770L

AP500C

6050（kg）

6335（kg）装 備
質 量

1833

1650

1600

3308

2710

3220

750

100

4825

1287

1720

2770L

AP500C

5920（kg）

6205（kg）装 備
質 量

Ｂ(ベース)

Ａ

Ｃ(アンカー)

Ｅ

Ｆ
Ｇ Ｇ ＧＨ Ｈ

Ｋ

Ｉ

排気出口
125A

Ｄ

Ｇ

Ｊ 

入線口
吸気

排風

入線口

Ｂ(ベース)
Ａ

Ｃ(アンカー)

Ｋ

Ｄ

L

吸気 吸気 Ｅ

Ｆ
Ｇ ＧＨ Ｇ Ｇ Ｈ

Ｉ
Ｊ 

排気出口
250A

排風

Ｂ(ベース)
Ａ

Ｃ(アンカー)

Ｋ

Ｄ

L

Ｆ
Ｇ ＧＨ Ｇ Ｇ Ｈ

Ｉ
Ｊ 

E

排気出口
250A

入線口

吸気吸気

排風
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制御盤制御盤

（オプション）

6600

155（F）180（H）

100/110-9.0

AY20L－500L

500/500

400/400

1444/1313

200/220

625/625

500/500

903/821

400/440

AY20L－625L

500/500

400/400

43.8/43.8

AY20L－500H
（高圧仕様）

625/625

500/500

54.7/54.7

AY20L－625H
（高圧仕様）

1000/1000

800/800

87.5/87.5

AY40L－1000H1
（高圧仕様）

750/750

600/600

65.7/65.7

AY40L－750H1
（高圧仕様）

ポンプによる強制循環式

セルモータによる電気始動式

DC24-8.0

半導体式全自動充電

DC24-70

ラジエータ冷却式及び強制循環清水冷却式（オープン仕様のみ）

1500/1800 

φ155×180

直接噴射式

軽油・A重油（セタン価45以上）・灯油

6

20.379

立形直列水冷4サイクルディーゼル機関

ラジエータ冷却式：AY20L-APR 、 強制循環清水冷却式：AY20L-APH

544/544

ブラシレス式

50/60

1500/1800 

3φ 3W

4

80（遅れ）

注1． 仕様・性能は、改良改善などにより予告なく変更することがあります。
注2． 大気汚染防止法において、防災用発電設備（非常用設備）については排出基準の適用が当分の間除外されています。
　　 ただし、燃料の消費能力が重油換算1時間当たり50R以上であるものは工事計画書（公害防止関係）の届出が必要です。
※1　長時間形は、110％過負荷30分（オーバーロード）ができます。
※2　発電機の定格出力（kW）は発電端出力、エンジンの定格出力（kW）はエンジン軸端出力を示します。
※3　搭載タンクの場合、燃料はA重油のみでのご使用となります。軽油にてご使用の場合は、別置燃料タンクが必要となります。
　　 屋内オープン形は、燃料タンクを搭載しておりません。別置燃料タンクが必要になります。
※4　燃料消費量は裕度を含まない数値を記載しています。それぞれ裕度5％（AP300C、AY20Lは3％）をご考慮願います。

350（標準搭載）※3

DC24-96

ラジエータ冷却式

立形V列水冷4サイクルディーゼル機関

12

40.757

330（オプション）※3

AY40L-ST-AP

870/870

AY40L-UT-AP

662/662

3.4/3.1 2.7/2.5 3.4/3.1 2.7/2.5 1.7/1.62.2/2.1

102.7/110.4 128.3/136.9 102.7/110.4 128.3/136.9 145.9/155.9 193.5/205.9I/h
運転
時間

燃料消
費量※4

L

ー

ー ー

1862

1600

1520

1939

1931

4075

3675

200

3815

1342

441

1329

装 備
質 量

乾 燥
質 量 5250 (kg)

5420 (kg)

5670 (kg)

5840 (kg)

L

1862

1600

1520

1939

2070

4075

3675

200

3870

1341

441

1331

装 備
質 量

乾 燥
質 量 6240 (kg)

6410 (kg)

6420 (kg)

6590 (kg)

ー

ー ー

L

L

AY20L-500H・625H 放水式 屋内オープン型

AY20L-500L・625L 放水式 屋内オープン型
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制御盤制御盤

（オプション）

6600

155（F）180（H）

100/110-9.0

AY20L－500L

500/500

400/400

1444/1313

200/220

625/625

500/500

903/821

400/440

AY20L－625L

500/500

400/400

43.8/43.8

AY20L－500H
（高圧仕様）

625/625

500/500

54.7/54.7

AY20L－625H
（高圧仕様）

1000/1000

800/800

87.5/87.5

AY40L－1000H1
（高圧仕様）

750/750

600/600

65.7/65.7

AY40L－750H1
（高圧仕様）

ポンプによる強制循環式

セルモータによる電気始動式

DC24-8.0

半導体式全自動充電

DC24-70

ラジエータ冷却式及び強制循環清水冷却式（オープン仕様のみ）

1500/1800 

φ155×180

直接噴射式

軽油・A重油（セタン価45以上）・灯油

6

20.379

立形直列水冷4サイクルディーゼル機関

ラジエータ冷却式：AY20L-APR 、 強制循環清水冷却式：AY20L-APH

544/544

ブラシレス式

50/60

1500/1800 

3φ 3W

4

80（遅れ）

注1． 仕様・性能は、改良改善などにより予告なく変更することがあります。
注2． 大気汚染防止法において、防災用発電設備（非常用設備）については排出基準の適用が当分の間除外されています。
　　 ただし、燃料の消費能力が重油換算1時間当たり50R以上であるものは工事計画書（公害防止関係）の届出が必要です。
※1　長時間形は、110％過負荷30分（オーバーロード）ができます。
※2　発電機の定格出力（kW）は発電端出力、エンジンの定格出力（kW）はエンジン軸端出力を示します。
※3　搭載タンクの場合、燃料はA重油のみでのご使用となります。軽油にてご使用の場合は、別置燃料タンクが必要となります。
　　 屋内オープン形は、燃料タンクを搭載しておりません。別置燃料タンクが必要になります。
※4　燃料消費量は裕度を含まない数値を記載しています。それぞれ裕度5％（AP300C、AY20Lは3％）をご考慮願います。

350（標準搭載）※3

DC24-96

ラジエータ冷却式

立形V列水冷4サイクルディーゼル機関

12

40.757

330（オプション）※3

AY40L-ST-AP

870/870

AY40L-UT-AP

662/662

3.4/3.1 2.7/2.5 3.4/3.1 2.7/2.5 1.7/1.62.2/2.1

102.7/110.4 128.3/136.9 102.7/110.4 128.3/136.9 145.9/155.9 193.5/205.9I/h
運転
時間

燃料消
費量※4

L

ー

ー ー

1862

1600

1520

1939

1931

4075

3675

200

3815

1342

441

1329

装 備
質 量

乾 燥
質 量 5250 (kg)

5420 (kg)

5670 (kg)

5840 (kg)

L

1862

1600

1520

1939

2070

4075

3675

200

3870

1341

441

1331

装 備
質 量

乾 燥
質 量 6240 (kg)

6410 (kg)

6420 (kg)

6590 (kg)

ー

ー ー

L

L

AY20L-500H・625H 放水式 屋内オープン型

AY20L-500L・625L 放水式 屋内オープン型
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AY20L-500L・625L ラジエータ式 屋外キュービクル型

●屋内標準騒音タイプ

AY20L-500L・625L ラジエータ式 屋内オープン型、屋外キュービクル型

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外標準騒音タイプ

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

1862

1600

1520

3230

2300

5100

4450

450

200

6025

1789

1650

1700

AY20L-500L AY20L-625L

7720（kg）

8270（kg）

8140（kg）

8690（kg）

L

M

装 備
質 量

乾 燥
質 量

1862

1600

1520

3821

3230

5500

5150

200

150

5550

3122

1650

2900

AY20L-500L AY20L-625L

8850（kg）

9405（kg）

9280（kg）

9835（kg）

L

M

装 備
質 量

乾 燥
質 量

1862

1600

1520

3821

3230

5500

5150

200

150

5550

3122

1650

2900

AY20L-500L AY20L-625L

9050（kg）

9605（kg）

9480（kg）

10035（kg）

L

M

装 備
質 量

乾 燥
質 量

ー

1862

1600

1520

2080

1931

4075

3675

200

3815

1341

441

1350

AY20L-500L AY20L-625L

5480（kg）

5735（kg）

5900（kg）

6155（kg）

L

装 備
質 量

乾 燥
質 量

L

1862

1600

1520

1908

5100

450

200

1650

441

1650

5150

1814

2399

AY20L-500L AY20L-625L

7590（kg）

8140（kg）

8010（kg）

8560（kg）

L

M

装 備
質 量

乾 燥
質 量

吸気

排風

JIS5K-200A
排気出口

(相フランジ付)

I
H

C(アンカー)

B(ベース)

D

L

K

J

E

A

F G

M

1862

1600

1520

3150

5500

200

150

1600

5550

3122

3325.5

1650

2980

AY20L-500L AY20L-625L

8618（kg）

9173（kg）

9048（kg）

9603（kg）

L

M

装 備
質 量

乾 燥
質 量

1862

1600

1520

3150

5500

200

150

1600

620

5550

3122

3325.5

1650

AY20L-500L AY20L-625L

8998（kg）

9553（kg）

9428（kg）

9983（kg）

L

M

装 備
質 量

乾 燥
質 量

排風 吸気 吸気

JIS5K-250A
排気出口

(相フランジ付)
H

EC(アンカー)
B(ベース)
A

J
I

F G

L

KMD

吸気 吸気

排風

JIS5K-250A
排気出口

(相フランジ付)
I H I

EC(アンカー)
B(ベース)
A

K
J

F G

M
LD
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AY20L-500L・625L ラジエータ式 屋外キュービクル型

●屋内標準騒音タイプ

AY20L-500L・625L ラジエータ式 屋内オープン型、屋外キュービクル型

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外標準騒音タイプ

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

1862

1600

1520

3230

2300

5100

4450

450

200

6025

1789

1650

1700

AY20L-500L AY20L-625L

7720（kg）

8270（kg）

8140（kg）

8690（kg）

L

M

装 備
質 量

乾 燥
質 量

1862

1600

1520

3821

3230

5500

5150

200

150

5550

3122

1650

2900

AY20L-500L AY20L-625L

8850（kg）

9405（kg）

9280（kg）

9835（kg）

L

M

装 備
質 量

乾 燥
質 量

1862

1600

1520

3821

3230

5500

5150

200

150

5550

3122

1650

2900

AY20L-500L AY20L-625L

9050（kg）

9605（kg）

9480（kg）

10035（kg）

L

M

装 備
質 量

乾 燥
質 量

ー

1862

1600

1520

2080

1931

4075

3675

200

3815

1341

441

1350

AY20L-500L AY20L-625L

5480（kg）

5735（kg）

5900（kg）

6155（kg）

L

装 備
質 量

乾 燥
質 量

L

1862

1600

1520

1908

5100

450

200

1650

441

1650

5150

1814

2399

AY20L-500L AY20L-625L

7590（kg）

8140（kg）

8010（kg）

8560（kg）

L

M

装 備
質 量

乾 燥
質 量

吸気

排風

JIS5K-200A
排気出口

(相フランジ付)

I
H

C(アンカー)

B(ベース)

D

L

K

J

E

A

F G

M

1862

1600

1520

3150

5500

200

150

1600

5550

3122

3325.5

1650

2980

AY20L-500L AY20L-625L

8618（kg）

9173（kg）

9048（kg）

9603（kg）

L

M

装 備
質 量

乾 燥
質 量

1862

1600

1520

3150

5500

200

150

1600

620

5550

3122

3325.5

1650

AY20L-500L AY20L-625L

8998（kg）

9553（kg）

9428（kg）

9983（kg）

L

M

装 備
質 量

乾 燥
質 量

排風 吸気 吸気

JIS5K-250A
排気出口

(相フランジ付)
H

EC(アンカー)
B(ベース)
A

J
I

F G

L

KMD

吸気 吸気

排風

JIS5K-250A
排気出口

(相フランジ付)
I H I

EC(アンカー)
B(ベース)
A

K
J

F G

M
LD

27 28



AY20L-500H・625H ラジエータ式 屋外キュービクル型

●屋内標準騒音タイプ

AY20L-500H・625H ラジエータ式 屋内オープン型、屋内キュービクル型

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外標準騒音タイプ

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

1862

1600

1520

3230

2300

5100

4450

450

200

6025

1789

1650

1700

AY20L-500H AY20L-625H

8710（kg）

9260（kg）

8890（kg）

9440（kg）

L

M

装 備
質 量

乾 燥
質 量

1862

1600

1520

3821

3230

5500

5150

200

150

5550

3122

1650

2900

AY20L-500H AY20L-625H

9910（kg）

10465（kg）

10090（kg）

10645（kg）

L

M

装 備
質 量

乾 燥
質 量

1862

1600

1520

3821

3230

5500

5150

200

150

5550

3122

1650

2900

AY20L-500H AY20L-625H

10110（kg）

10665（kg）

10290（kg）

10845（kg）

L

M

装 備
質 量

乾 燥
質 量

L

ー

1862

1600

1520

2080

2070

4075

3675

200

3870

1341

441

1350

AY20L-500H AY20L-625H

6470（kg）

6725（kg）

6650（kg）

6905（kg）

L

装 備
質 量

乾 燥
質 量

1862

1600

1520

3150

5500

200

150

1600

5550

3122

3325.5

1650

2980

AY20L-500H AY20L-625H

9678（kg）

10233（kg）

9858（kg）

10413（kg）

L

M

装 備
質 量

乾 燥
質 量

1862

1600

1520

1908

5100

450

200

1650

441

1650

5150

1814

2399

AY20L-500H AY20L-625H

8580（kg）

9130（kg）

8760（kg）

9310（kg）

L

M

装 備
質 量

乾 燥
質 量

1862

1600

1520

3150

5500

200

150

1600

620

5550

3122

3325.5

1650

AY20L-500H AY20L-625H

10058（kg）

10613（kg）

10238（kg）

10793（kg）

L

M

装 備
質 量

乾 燥
質 量

排風 吸気 吸気

JIS5K-250A
排気出口

(相フランジ付)
H

EC(アンカー)
B(ベース)
A

J
I

F G

L

KMD

吸気 吸気

排風

JIS5K-250A
排気出口

(相フランジ付)
I H I

EC(アンカー)
B(ベース)
A

K
J

F G

M
LD

吸気

排風

JIS5K-200A
排気出口

(相フランジ付)

I
H

C(アンカー)

B(ベース)

D

L

K

J

E

A

F G

M
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AY20L-500H・625H ラジエータ式 屋外キュービクル型

●屋内標準騒音タイプ

AY20L-500H・625H ラジエータ式 屋内オープン型、屋内キュービクル型

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外標準騒音タイプ

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

1862

1600

1520

3230

2300

5100

4450

450

200

6025

1789

1650

1700

AY20L-500H AY20L-625H

8710（kg）

9260（kg）

8890（kg）

9440（kg）

L

M

装 備
質 量

乾 燥
質 量

1862

1600

1520

3821

3230

5500

5150

200

150

5550

3122

1650

2900

AY20L-500H AY20L-625H

9910（kg）

10465（kg）

10090（kg）

10645（kg）

L

M

装 備
質 量

乾 燥
質 量

1862

1600

1520

3821

3230

5500

5150

200

150

5550

3122

1650

2900

AY20L-500H AY20L-625H

10110（kg）

10665（kg）

10290（kg）

10845（kg）

L

M

装 備
質 量

乾 燥
質 量

L

ー

1862

1600

1520

2080

2070

4075

3675

200

3870

1341

441

1350

AY20L-500H AY20L-625H

6470（kg）

6725（kg）

6650（kg）

6905（kg）

L

装 備
質 量

乾 燥
質 量

1862

1600

1520

3150

5500

200

150

1600

5550

3122

3325.5

1650

2980

AY20L-500H AY20L-625H

9678（kg）

10233（kg）

9858（kg）

10413（kg）

L

M

装 備
質 量

乾 燥
質 量

1862

1600

1520

1908

5100

450

200

1650

441

1650

5150

1814

2399

AY20L-500H AY20L-625H

8580（kg）

9130（kg）

8760（kg）

9310（kg）

L

M

装 備
質 量

乾 燥
質 量

1862

1600

1520

3150

5500

200

150

1600

620

5550

3122

3325.5

1650

AY20L-500H AY20L-625H

10058（kg）

10613（kg）

10238（kg）

10793（kg）

L

M

装 備
質 量

乾 燥
質 量

排風 吸気 吸気

JIS5K-250A
排気出口

(相フランジ付)
H

EC(アンカー)
B(ベース)
A

J
I

F G

L

KMD

吸気 吸気

排風

JIS5K-250A
排気出口

(相フランジ付)
I H I

EC(アンカー)
B(ベース)
A

K
J

F G

M
LD

吸気

排風

JIS5K-200A
排気出口

(相フランジ付)

I
H

C(アンカー)

B(ベース)

D

L

K

J

E

A

F G

M

29 30



AY40L-750H1 ラジエータ式 屋外キュービクル型AY40L-750H1 ラジエータ式 屋内オープン型、屋内キュービクル型

●屋外標準騒音タイプ

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内標準騒音タイプ

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

2548

2300

2220

4070

5880

240

8130

2716

990

2300

4139

AY40L-750H1

17000（kg）

17500（kg）装 備
質 量

2548

2300

2220

4070

5880

240

5880

2416

670

2300

3268

AY40L-750H1

14700（kg）

15200（kg）装 備
質 量

2548

2300

2220

4150

5880

240

8380

2716

990

2300

4139

AY40L-750H1

18000（kg）

18500（kg）装 備
質 量

10700（kg）

11200（kg）

1250

1170

2300

2051

5245

225

220

4940

2681

1837

918.5

装 備
質 量

AY40L-750H1

J

K K

D

B（アンカー）

A（ベース）

C
 

H

I

E
F G

排風

E

I

A
B（ベース）

J

D

H
G

I

C（アンカー）

K

F

排気出口 JIS250A

排風

吸気

J

G

C（アンカー）
B（ベース）
A

F
E

H

K D

I I
排気出口
JIS250A

排風

吸気

J

D

G
H

K

F
EC（アンカー）

B（ベース）
A

I I 排気出口
JIS250A

排風

吸気

2548

2300

2220

4070

5880

240

7477

3316

670

2402

3268

AY40L-750H1

15500（kg）

16000（kg）装 備
質 量

G

J

K

排気出口
JIS250A

F

E

H

A
B（ベース）
C（アンカー）

I I

D

2548

2300

2220

4070

5880

240

8130

4881

670

2402

4650

AY40L-750H1

17500（kg）

18000（kg）装 備
質 量

排気出口
JIS250A

排風

吸気

C（アンカー）

B（ベース）

A

E
F

G

H
I I

J

K

D

2548

2300

2220

4070

5880

240

8380

4881

670

2402

4650

AY40L-750H1

18500（kg）

19000（kg）装 備
質 量

E

A
B（ベース）

J
DK

H

G

I I

F

C（アンカー）

排気出口
JIS250A

排風

吸気

31 32



AY40L-750H1 ラジエータ式 屋外キュービクル型AY40L-750H1 ラジエータ式 屋内オープン型、屋内キュービクル型

●屋外標準騒音タイプ

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内標準騒音タイプ

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

2548

2300

2220

4070

5880

240

8130

2716

990

2300

4139

AY40L-750H1

17000（kg）

17500（kg）装 備
質 量

2548

2300

2220

4070

5880

240

5880

2416

670

2300

3268

AY40L-750H1

14700（kg）

15200（kg）装 備
質 量

2548

2300

2220

4150

5880

240

8380

2716

990

2300

4139

AY40L-750H1

18000（kg）

18500（kg）装 備
質 量

10700（kg）

11200（kg）

1250

1170

2300

2051

5245

225

220

4940

2681

1837

918.5

装 備
質 量

AY40L-750H1

J

K K

D

B（アンカー）

A（ベース）

C
 

H

I

E
F G

排風

E

I

A
B（ベース）

J

D

H
G

I

C（アンカー）

K

F

排気出口 JIS250A

排風

吸気

J

G

C（アンカー）
B（ベース）
A

F
E

H

K D

I I
排気出口
JIS250A

排風

吸気

J

D

G
H

K

F
EC（アンカー）

B（ベース）
A

I I 排気出口
JIS250A

排風

吸気

2548

2300

2220

4070

5880

240

7477

3316

670

2402

3268

AY40L-750H1

15500（kg）

16000（kg）装 備
質 量

G

J

K

排気出口
JIS250A

F

E

H

A
B（ベース）
C（アンカー）

I I

D

2548

2300

2220

4070

5880

240

8130

4881

670

2402

4650

AY40L-750H1

17500（kg）

18000（kg）装 備
質 量

排気出口
JIS250A

排風

吸気

C（アンカー）

B（ベース）

A

E
F

G

H
I I

J

K

D

2548

2300

2220

4070

5880

240

8380

4881

670

2402

4650

AY40L-750H1

18500（kg）

19000（kg）装 備
質 量

E

A
B（ベース）

J
DK

H

G

I I

F

C（アンカー）

排気出口
JIS250A

排風

吸気

31 32



AY40L-1000H1 ラジエータ式 屋内オープン型、屋内キュービクル型

●屋内標準騒音タイプ

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

AY40L-1000H1 ラジエータ式 屋外キュービクル型

●屋外標準騒音タイプ

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

2548

2300

2220

4070

5880

240

8130

2716

990

2300

4139

AY40L-1000H1

17100（kg）

17600（kg）装 備
質 量

2548

2300

2220

4070

5880

240

5880

2416

670

2300

3268

AY40L-1000H1

14800（kg）

15300（kg）装 備
質 量

1250

1170

2384

2051

5245

225

220

4940

2681

2009

1004.5

AY40L-1000H1

10800（kg）

11300（kg）装 備
質 量

2548

2300

2220

4175

5880

240

8380

2716

990

2300

4139

AY40L-1000H1

18100（kg）

18600（kg）装 備
質 量

B（アンカー）

A（ベース）

排風

F G
E

C

H

I
J

K K

G

D

E

I

A
B（ベース）

J

D

H
G

I

C（アンカー）

K

F

排気出口 JIS250A

排風

吸気

J

G

C（アンカー）
B（ベース）
A

F
E

H

K D

I I
排気出口
JIS250A

排風

吸気

排気出口
JIS250A

排風

吸気

C（アンカー）
B（ベース）
A

E
F

G

H

I I

J

D K

2548

2300

2220

4070

5880

240

7477

3316

670

2402

3268

AY40L-1000H1

15600（kg）

16100（kg）装 備
質 量

G

J

K

排気出口
JIS250A

F

E

H

A
B（ベース）
C（アンカー）

I I

D

2548

2300

2220

4070

5880

240

8130

4881

670

2402

4650

AY40L-1000H1

17600（kg）

18100（kg）装 備
質 量

排気出口
JIS250A

排風

吸気

C（アンカー）

B（ベース）

A

E
F

G

H
I I

J

K

D

2548

2300

2220

4070

5880

240

8380

4881

670

2402

4650

AY40L-1000H1

18600（kg）

19100（kg）装 備
質 量

排気出口
JIS250A

排風

吸気

C（アンカー）

B（ベース）

A

E
F

G

H
I I

J

K

D

33 34



AY40L-1000H1 ラジエータ式 屋内オープン型、屋内キュービクル型

●屋内標準騒音タイプ

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

AY40L-1000H1 ラジエータ式 屋外キュービクル型

●屋外標準騒音タイプ

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

2548

2300

2220

4070

5880

240

8130

2716

990

2300

4139

AY40L-1000H1

17100（kg）

17600（kg）装 備
質 量

2548

2300

2220

4070

5880

240

5880

2416

670

2300

3268

AY40L-1000H1

14800（kg）

15300（kg）装 備
質 量

1250

1170

2384

2051

5245

225

220

4940

2681

2009

1004.5

AY40L-1000H1

10800（kg）

11300（kg）装 備
質 量

2548

2300

2220

4175

5880

240

8380

2716

990

2300

4139

AY40L-1000H1

18100（kg）

18600（kg）装 備
質 量

B（アンカー）

A（ベース）

排風

F G
E

C

H

I
J

K K

G

D

E

I

A
B（ベース）

J

D

H
G

I

C（アンカー）

K

F

排気出口 JIS250A

排風

吸気

J

G

C（アンカー）
B（ベース）
A

F
E

H

K D

I I
排気出口
JIS250A

排風

吸気

排気出口
JIS250A

排風

吸気

C（アンカー）
B（ベース）
A

E
F

G

H

I I

J

D K

2548

2300

2220

4070

5880

240

7477

3316

670

2402

3268

AY40L-1000H1

15600（kg）

16100（kg）装 備
質 量

G

J

K

排気出口
JIS250A

F

E

H

A
B（ベース）
C（アンカー）

I I

D

2548

2300

2220

4070

5880

240

8130

4881

670

2402

4650

AY40L-1000H1

17600（kg）

18100（kg）装 備
質 量

排気出口
JIS250A

排風

吸気

C（アンカー）

B（ベース）

A

E
F

G

H
I I

J

K

D

2548

2300

2220

4070

5880

240

8380

4881

670

2402

4650

AY40L-1000H1

18600（kg）

19100（kg）装 備
質 量

排気出口
JIS250A

排風

吸気

C（アンカー）

B（ベース）

A

E
F

G

H
I I

J

K

D

33 34



２００／２２０V

２００／２２０V

AY20L－500（625）H、AY40L－750（1000）H1（40秒送電）

PMGPMG

PMGPMG

AY40L－750（1000）H1（10秒送電）

３φ３W ２００V

１φ２W ２００V

X・Y・Z

１φ２W ２００V

■AP155D1～AP500Cクラス、AY20L━500（625）L
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２００／２２０V

２００／２２０V

AY20L－500（625）H、AY40L－750（1000）H1（40秒送電）

PMGPMG

PMGPMG

AY40L－750（1000）H1（10秒送電）

３φ３W ２００V

１φ２W ２００V

X・Y・Z

１φ２W ２００V

■AP155D1～AP500Cクラス、AY20L━500（625）L

35 36



/ 220V

/ 220V

AP25C
AP35C
AP45C
AP65C
AP95C
AP115C
AP155D1
AP230D
AP280D
AP300C
AP375D
AP385E
AP450E
AP500C
AY20L－500L
AY20L－625L
AY20L－500H
AY20L－625H
AY40L－750H1
AY40L－1000H1

14
38
60
100
150
200
100×2
200×2
250×2
200×3
200×3
200×3
250×4
250×4
325×3
200×3
38
38
38
38

6/5.5
14/8
14
22
38
38
38
38
60
60
60
60
60
60
60
－
－
－
－
－

AP155D1～AP500Cクラス
AY20L－500（625）L

AY40L－750（1000）H1（40S送電）

■AY20L－500（625）H

2

2

2

使用電線：

布設方式：
電　　圧：
周 波 数：
亘　　長：
電圧降下：

600Vもしくは6600V
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電線（CV）3芯  
管路布設　1または2管
低圧クラス200/220V、400/440V、高圧クラス6600V
50/60Hz
25m
2%

841
842
861
862
CO
27
PG11
GO53A
GO431
GO432
GO433
GO434
GO435
GO436
GO437
GO438
GO43L
GO43N
X
Y
XL
YL

E（FG）

発 　 　 電

故 障 一 括

停 電 信 号 （停電中ON/無電圧接点）

受電側遮断器切信号（無電圧接点）

発電機側真空遮断器入信号（無電圧接点）

発電機側真空遮断器入信号（無電圧接点）

発電機側真空遮断器入信号（無電圧接点）

発電機側真空遮断器入信号（無電圧接点）

遮断機インターロック信号（発電機側真空遮断器切でON/無電圧接点）

※1

※1

※2

※1

※1

※1

※1

※1

※1

商 用 電 源 　　　　　　1φ　200/220V　3kVA以上

補 機 電 源 （充電器）　1φ　200/220V　1kVA以上

接　　　　地（ボディアース）

■AY40L－750（1000）H1（10S送電）

3

2

841
842
861
862
CO
27
PG11
GO53A
GO431
GO432
GO433
GO434
GO435
GO436
GO437
GO438
GO43L
GO43N
X
Y
Z
XL
YL

E（FG）

発 　 　 電

故 障 一 括

停 電 信 号 （停電中ON/無電圧接点）

受電側遮断器切信号（無電圧接点）

発電機側真空遮断器入信号（無電圧接点）

発電機側真空遮断器入信号（無電圧接点）

発電機側真空遮断器入信号（無電圧接点）

発電機側真空遮断器入信号（無電圧接点）

遮断機インターロック信号（発電機側真空遮断器切でON/無電圧接点）

※1

※1

※2

※1

※1

※1

※1

※1

※1

商 用 電 源 　　　　　　3φ　200/220V　5kVA以上

補 機 電 源 （充電器）　1φ　200/220V　1kVA以上

接　　　　地（ボディアース）

200/220V 1.2kVA以上

200/220V 1kVA以上

1φ　200/220V 1.2kVA以上

1φ　200/220V 1kVA以上

※1：無電圧接点、接点容量を1Ａ以下（ＡＣ250Ｖ DC30V以下）。
※2：外部より停電信号を入力する場合は、継電器（27R）をソケットから
　　引き抜いて下さい。

注）機種により多少の変更があります。
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/ 220V

/ 220V

AP25C
AP35C
AP45C
AP65C
AP95C
AP115C
AP155D1
AP230D
AP280D
AP300C
AP375D
AP385E
AP450E
AP500C
AY20L－500L
AY20L－625L
AY20L－500H
AY20L－625H
AY40L－750H1
AY40L－1000H1

14
38
60
100
150
200
100×2
200×2
250×2
200×3
200×3
200×3
250×4
250×4
325×3
200×3
38
38
38
38

6/5.5
14/8
14
22
38
38
38
38
60
60
60
60
60
60
60
－
－
－
－
－

AP155D1～AP500Cクラス
AY20L－500（625）L

AY40L－750（1000）H1（40S送電）

■AY20L－500（625）H

2

2

2

使用電線：

布設方式：
電　　圧：
周 波 数：
亘　　長：
電圧降下：

600Vもしくは6600V
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電線（CV）3芯  
管路布設　1または2管
低圧クラス200/220V、400/440V、高圧クラス6600V
50/60Hz
25m
2%

841
842
861
862
CO
27
PG11
GO53A
GO431
GO432
GO433
GO434
GO435
GO436
GO437
GO438
GO43L
GO43N
X
Y
XL
YL

E（FG）

発 　 　 電

故 障 一 括

停 電 信 号 （停電中ON/無電圧接点）

受電側遮断器切信号（無電圧接点）

発電機側真空遮断器入信号（無電圧接点）

発電機側真空遮断器入信号（無電圧接点）

発電機側真空遮断器入信号（無電圧接点）

発電機側真空遮断器入信号（無電圧接点）

遮断機インターロック信号（発電機側真空遮断器切でON/無電圧接点）

※1

※1

※2

※1

※1

※1

※1

※1

※1

商 用 電 源 　　　　　　1φ　200/220V　3kVA以上

補 機 電 源 （充電器）　1φ　200/220V　1kVA以上

接　　　　地（ボディアース）

■AY40L－750（1000）H1（10S送電）

3

2

841
842
861
862
CO
27
PG11
GO53A
GO431
GO432
GO433
GO434
GO435
GO436
GO437
GO438
GO43L
GO43N
X
Y
Z
XL
YL

E（FG）

発 　 　 電

故 障 一 括

停 電 信 号 （停電中ON/無電圧接点）

受電側遮断器切信号（無電圧接点）

発電機側真空遮断器入信号（無電圧接点）

発電機側真空遮断器入信号（無電圧接点）

発電機側真空遮断器入信号（無電圧接点）

発電機側真空遮断器入信号（無電圧接点）

遮断機インターロック信号（発電機側真空遮断器切でON/無電圧接点）

※1

※1

※2

※1

※1

※1

※1

※1

※1

商 用 電 源 　　　　　　3φ　200/220V　5kVA以上

補 機 電 源 （充電器）　1φ　200/220V　1kVA以上

接　　　　地（ボディアース）

200/220V 1.2kVA以上

200/220V 1kVA以上

1φ　200/220V 1.2kVA以上

1φ　200/220V 1kVA以上

※1：無電圧接点、接点容量を1Ａ以下（ＡＣ250Ｖ DC30V以下）。
※2：外部より停電信号を入力する場合は、継電器（27R）をソケットから
　　引き抜いて下さい。

注）機種により多少の変更があります。
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運転時間（h）

過回転

※1　燃料タンク別置の場合、電磁弁が塔載されます。　AY40L-750（1000）H1は標準でタンク別置仕様になります。

※2

※5 ※5

△ △ △ △

○ ○

△

△ △ △ △

△ △ △ △

△ △ △ △

△ △ △ △

△

△

△

△

△

△

△

△

ください。
○：標準仕様にて使用可　△：オプション仕様が必要　×：特別な条件がなければ不要

CAN通信異常／エンジン異常 ※4

地絡過電圧

冷却水ヒータ ※3
※1　AY40Lはオプションで対応になります。

AY20L、AY40Lキュービクル型（燃料タンク搭載）の場合、燃料はA重油のみでのご使用となります。
AY20L、AY40L屋内オープン型は燃料タンクを搭載しておりません。

※2　屋内オープン型は排気消音器を搭載しておりません。
※3　AP95C～115Cのキュービクル型は、スペースヒータにて対応。
※4　AP500Cのみ。
※5　AY20L-500（625）H、AY40L-750（1000）H1は標準装備。

◎：標準装備　○：標準付属別送品　△：オプション　ー：なし

AP500C
AP25C～AP500C
AY20Lー500L（H）、ー625L（H）
AY40Lー750（1000）H1

300C 500C25～45C 65C 95・115C 155～280D AY20L－500L（H）
AY20L－625L（H）

AY40L－750H1
AY40L－1000H1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

操作面方向

パッケージ扉仕様

パッケージ塗装色

操作面逆

観音扉

指定色

耐塩塗装

重耐塩塗装

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇

〇

〇

〇

〇

385・450E

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
－
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
－
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇

－

－

〇

〇

〇
－
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇

〇

〇

〇

〇

標準

標準仕様

マンセル5Y7/1半ツヤ

REH形

無し

標準塗装

遠方監視

遠方操作

保護装置

無し

無し

標準点数

バッテリー

遠隔監視システム

補機回路 標準回路数

周囲外気温度

－5～40℃

パッケージ塗装仕様

燃料タンク 標準容量搭載

寒冷地対応

A,V,Hz,W,PF,WH

有り

点数追加

タンク別置 ※1

－15℃寒冷地仕様

－30℃寒冷地仕様

MSE形

有り

2.2kW、1回路追加
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運転時間（h）

過回転

※1　燃料タンク別置の場合、電磁弁が塔載されます。　AY40L-750（1000）H1は標準でタンク別置仕様になります。

※2

※5 ※5

△ △ △ △

○ ○

△

△ △ △ △

△ △ △ △

△ △ △ △

△ △ △ △

△

△

△

△

△

△

△

△

ください。
○：標準仕様にて使用可　△：オプション仕様が必要　×：特別な条件がなければ不要

CAN通信異常／エンジン異常 ※4

地絡過電圧

冷却水ヒータ ※3
※1　AY40Lはオプションで対応になります。

AY20L、AY40Lキュービクル型（燃料タンク搭載）の場合、燃料はA重油のみでのご使用となります。
AY20L、AY40L屋内オープン型は燃料タンクを搭載しておりません。

※2　屋内オープン型は排気消音器を搭載しておりません。
※3　AP95C～115Cのキュービクル型は、スペースヒータにて対応。
※4　AP500Cのみ。
※5　AY20L-500（625）H、AY40L-750（1000）H1は標準装備。

◎：標準装備　○：標準付属別送品　△：オプション　ー：なし

AP500C
AP25C～AP500C
AY20Lー500L（H）、ー625L（H）
AY40Lー750（1000）H1

300C 500C25～45C 65C 95・115C 155～280D AY20L－500L（H）
AY20L－625L（H）

AY40L－750H1
AY40L－1000H1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

操作面方向

パッケージ扉仕様

パッケージ塗装色

操作面逆

観音扉

指定色

耐塩塗装

重耐塩塗装

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇

〇

〇

〇

〇

385・450E

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
－
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
－
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇

－

－

〇

〇

〇
－
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇

〇

〇

〇

〇

標準

標準仕様

マンセル5Y7/1半ツヤ

REH形

無し

標準塗装

遠方監視

遠方操作

保護装置

無し

無し

標準点数

バッテリー

遠隔監視システム

補機回路 標準回路数

周囲外気温度

－5～40℃

パッケージ塗装仕様

燃料タンク 標準容量搭載

寒冷地対応

A,V,Hz,W,PF,WH

有り

点数追加

タンク別置 ※1

－15℃寒冷地仕様

－30℃寒冷地仕様

MSE形

有り

2.2kW、1回路追加
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W D

油　庫

H

200
390
490
700
950
1500
1950

2150 

2050 

2990

1650 

2050 

2140

2500

容量

W

H

D

■油庫（オプション）

※1.モーター容量はトップランナーモーターのポンプ1台とします。発電機は三相仕様・普通形でGはG′の95%にて選定しています。
※2.本表は目安であり、負荷による機種選定は都度ご照会、ご相談ください。
※3.計算条件として発電機効率、許容負荷効率はAPの値を使用、50ｋW以下のものはkG3=1.650、xd'g=0.125(2極のみ)の値を使用し、
　　消防設備（F-L)として計算しています。

モーター容量

※上記以外の容量およびAY40Lは別途ご照会ください。

AP115CAP95C AP155D1 AP155D1 AP230D AP385EAP280D AP385E

AP230D AP280D AP385E

AP280D

AP230D

AP230D

AP95CAP95CAP45C AP115C

AP95CAP95CAP45CAP35C

AP155D1 AP230D AP230D

AP230DAP155D1AP155D1

AP95CAP65C

AP45C

AP25C

AP25C

AP35C

AP35C

AP25C

AP25C

AP25C

AP25C

AP25C

AP25C

AP25C

AP25C

AP25C

AP25C

AP25C AP115C AP155D1

（一社）日本内燃力発電設備協会より「自家発
電設備のソフトウェアNH1 Ver.4.0S」があり、
これを使用して設備容量を決定します。

95
200
300
390
490
600
700
800
900
950
1500
1950

95
200
300
390
490
600
700
800
900
950
1500
1950

700

1200

1050

1100

1400

520

620

1050

1100

1400

P375×2

P488×3

P388×3

P372×3

P417×3

P488×3

P388×3

P372×3

P335×2

P285×2

1000

500
600

1100

1000
950

1000

1300

445
500

600

950

1000

1300

495
765
520
675
845
1030
885
915
1025
1085
1010
1310

516 461
616 516

1116 616

970 970

1020 1020

1320 1320

■モーター容量による機種選定例（ラジエータ冷却式、トップランナーモーター）
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490
700
950
1500
1950

2150 

2050 

2990
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2140

2500

容量
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H

D

■油庫（オプション）

※1.モーター容量はトップランナーモーターのポンプ1台とします。発電機は三相仕様・普通形でGはG′の95%にて選定しています。
※2.本表は目安であり、負荷による機種選定は都度ご照会、ご相談ください。
※3.計算条件として発電機効率、許容負荷効率はAPの値を使用、50ｋW以下のものはkG3=1.650、xd'g=0.125(2極のみ)の値を使用し、
　　消防設備（F-L)として計算しています。

モーター容量

※上記以外の容量およびAY40Lは別途ご照会ください。

AP115CAP95C AP155D1 AP155D1 AP230D AP385EAP280D AP385E

AP230D AP280D AP385E

AP280D

AP230D
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AP25C

AP25C

AP25C AP115C AP155D1

（一社）日本内燃力発電設備協会より「自家発
電設備のソフトウェアNH1 Ver.4.0S」があり、
これを使用して設備容量を決定します。

95
200
300
390
490
600
700
800
900
950
1500
1950
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200
300
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490
600
700
800
900
950
1500
1950

700
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1100
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P488×3

P388×3

P372×3

P417×3

P488×3

P388×3
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P335×2
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1000

500
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1100
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445
500
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1300
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520
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845
1030
885
915
1025
1085
1010
1310

516 461
616 516
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970 970

1020 1020

1320 1320

■モーター容量による機種選定例（ラジエータ冷却式、トップランナーモーター）
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（消防法第17条の3の3、消防法施行規則第31条の6）

種　類 方　　法 期間 報　　告 基　準

・正常な作動を確認する点検

・機器の適正な配置、損傷
　の有無等を外観から確認
　する点検

・機器の機能について、
  外観又は簡単な操作を
  することによって、機能を
  確認する点検

6ヶ月
毎

1年毎

・点検結果を「非常電源（自家発電設備）
  点検票」に記入し、「消防用設備等点検
  結果報告書」に添付し、消防機関に報告

・点検結果の消防機関への報告は、設置
  される防火対象物に応じて次のとおり
　 ①　特定防火対象物では1年に1回
　 ②　非特定防火対象物では3年に1回

・点検基準（告示）
及び

・点検要領（通知）

詳細な点検項目、
点検方法、判定方
法を定めている。

機器点検

総合点検

・設備の全部若しくは一部
　を作動させるか又は使用
　することによって、総合的
　な機能を確認する点検

・運転性能確認（※）

※運転性能確認方法は以下のいずれかによる。
　①30%以上の負荷運転（ガスタービンを除く）…1年毎に負荷運転を実施。
　②負荷運転に代えて行う内部観察等…最長6年毎に負荷運転を実施（運転性能の維持に係る予防的な保全措置を講じた場合に限る）

これらの法的点検を実施するには、消防法令で
①消防設備士免状の交付を受けている者
②総務省令で定める資格を有する者
③必要な知識・技能を有する者として消防長が指定するもの

とされてます。これを受け制定された各地方自治体の火災予防条例において、自家発電設備専門技術
者は火気使用設備の一つである発電設備の点検整備を行う“必要な知識・技能を有する者”③として
活用されています。

電気
主任 消防

設
備士

危険物取扱

電気
主任 消防

設備
士

危険物取扱

（消防法第17条の3の3、消防法施行規則第31条の6）

種　類 方　　法 期間 報　　告 基　準

・正常な作動を確認する点検

・機器の適正な配置、損傷
　の有無等を外観から確認
　する点検

・機器の機能について、
  外観又は簡単な操作を
  することによって、機能を
  確認する点検

6ヶ月
毎

1年毎

・点検結果を「非常電源（自家発電設備）
  点検票」に記入し、「消防用設備等点検
  結果報告書」に添付し、消防機関に報告

・点検結果の消防機関への報告は、設置
  される防火対象物に応じて次のとおり
　 ①　特定防火対象物では1年に1回
　 ②　非特定防火対象物では3年に1回

・点検基準（告示）
及び

・点検要領（通知）

詳細な点検項目、
点検方法、判定方
法を定めている。

機器点検

総合点検

・設備の全部若しくは一部
　を作動させるか又は使用
　することによって、総合的
　な機能を確認する点検

・運転性能確認（※）

※運転性能確認方法は以下のいずれかによる。
　①30%以上の負荷運転（ガスタービンを除く）…1年毎に負荷運転を実施。
　②負荷運転に代えて行う内部観察等…最長6年毎に負荷運転を実施。
　　　　　　　　　　　　　　　　　  （運転性能の維持に係る予防的な保全措置を講じた場合に限る）
●点検周期の概要
・予防的な保全措置を講じていない場合

無負荷運転
（機器点検）
負荷運転又は
内部観察等
（総合点検）

予防的な保全策

経過 年数 1
6 12 6 12 6 12 6 12

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

2 6 7
月数

・予防的な保全措置を講じている場合

無負荷運転
（機器点検）
負荷運転又は
内部観察等
（総合点検）

予防的な保全策

経過 年数 1
6 12 6 12 6 12 6 12

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○

2 6 7
月数

製造年又は前回の負荷運転等から
6年経過するまでに実施
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（消防法第17条の3の3、消防法施行規則第31条の6）

種　類 方　　法 期間 報　　告 基　準

・正常な作動を確認する点検

・機器の適正な配置、損傷
　の有無等を外観から確認
　する点検

・機器の機能について、
  外観又は簡単な操作を
  することによって、機能を
  確認する点検

6ヶ月
毎

1年毎

・点検結果を「非常電源（自家発電設備）
  点検票」に記入し、「消防用設備等点検
  結果報告書」に添付し、消防機関に報告

・点検結果の消防機関への報告は、設置
  される防火対象物に応じて次のとおり
　 ①　特定防火対象物では1年に1回
　 ②　非特定防火対象物では3年に1回

・点検基準（告示）
及び

・点検要領（通知）

詳細な点検項目、
点検方法、判定方
法を定めている。

機器点検

総合点検

・設備の全部若しくは一部
　を作動させるか又は使用
　することによって、総合的
　な機能を確認する点検

・運転性能確認（※）

※運転性能確認方法は以下のいずれかによる。
　①30%以上の負荷運転（ガスタービンを除く）…1年毎に負荷運転を実施。
　②負荷運転に代えて行う内部観察等…最長6年毎に負荷運転を実施（運転性能の維持に係る予防的な保全措置を講じた場合に限る）

これらの法的点検を実施するには、消防法令で
①消防設備士免状の交付を受けている者
②総務省令で定める資格を有する者
③必要な知識・技能を有する者として消防長が指定するもの

とされてます。これを受け制定された各地方自治体の火災予防条例において、自家発電設備専門技術
者は火気使用設備の一つである発電設備の点検整備を行う“必要な知識・技能を有する者”③として
活用されています。

電気
主任 消防

設
備士

危険物取扱

電気
主任 消防

設備
士

危険物取扱

（消防法第17条の3の3、消防法施行規則第31条の6）

種　類 方　　法 期間 報　　告 基　準

・正常な作動を確認する点検

・機器の適正な配置、損傷
　の有無等を外観から確認
　する点検

・機器の機能について、
  外観又は簡単な操作を
  することによって、機能を
  確認する点検

6ヶ月
毎

1年毎

・点検結果を「非常電源（自家発電設備）
  点検票」に記入し、「消防用設備等点検
  結果報告書」に添付し、消防機関に報告

・点検結果の消防機関への報告は、設置
  される防火対象物に応じて次のとおり
　 ①　特定防火対象物では1年に1回
　 ②　非特定防火対象物では3年に1回

・点検基準（告示）
及び

・点検要領（通知）

詳細な点検項目、
点検方法、判定方
法を定めている。

機器点検

総合点検

・設備の全部若しくは一部
　を作動させるか又は使用
　することによって、総合的
　な機能を確認する点検

・運転性能確認（※）

※運転性能確認方法は以下のいずれかによる。
　①30%以上の負荷運転（ガスタービンを除く）…1年毎に負荷運転を実施。
　②負荷運転に代えて行う内部観察等…最長6年毎に負荷運転を実施。
　　　　　　　　　　　　　　　　　  （運転性能の維持に係る予防的な保全措置を講じた場合に限る）
●点検周期の概要
・予防的な保全措置を講じていない場合

無負荷運転
（機器点検）
負荷運転又は
内部観察等
（総合点検）

予防的な保全策

経過 年数 1
6 12 6 12 6 12 6 12

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

2 6 7
月数

・予防的な保全措置を講じている場合

無負荷運転
（機器点検）
負荷運転又は
内部観察等
（総合点検）

予防的な保全策

経過 年数 1
6 12 6 12 6 12 6 12

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○

2 6 7
月数

製造年又は前回の負荷運転等から
6年経過するまでに実施
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●本カタログは、2018年12月現在のものです。
●仕様、性能は改良・改善などにより、予告無く変更することがあります。
●商品の色は、印刷の関係上、実物と異なる場合があります。

この印刷物は、植物油インキを使用しています。

ヤンマーエネルギーシステム株式会社 （本　　社） 〒530-0014　大阪府大阪市北区鶴野町1-9 梅田ゲートタワー
 TEL.06-7636-2658　FAX.06-7636-0217

（山口営業所）

（南九州営業所）

〒920-0365　石川県金沢市神野町東70

〒661-0976　兵庫県尼崎市潮江1丁目3-30　KDIビル3F

〒731-5145　広島県広島市佐伯区隅の浜3丁目1ｰ31

〒745-0814　山口県周南市鼓海2丁目118-53

〒769-0101　香川県高松市国分寺町新居508ｰ2

〒812-0011　福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目2-5 紙与博多ビル3F

〒891-0115　鹿児島県鹿児島市東開町4-31

〒901-2223　沖縄県宜野湾市大山7丁目11-12

TEL.076-240-0715　FAX.076-240-0714

TEL 06-4960-8157　FAX 06-4960-8159

TEL.082-923-4475　FAX.082-924-1614

TEL.0834-25-2101　FAX.0834-25-4010

TEL.087-874-9115　FAX.087-874-9120

TEL.092-441-0543　FAX.092-473-0667

TEL.099-210-0666　FAX.099-269-6088

TEL.098-898-3127　FAX.098-898-3156

金 沢 支 店

大 阪 支 社

広 島 支 店

高 松 支 店

福 岡 支 店

沖 縄 支 店

●

●

●

●

●

●

●ヤンマーホームページ　http://www.yanmar.com/jp/

（本　 　社）〒901-2223　沖縄県宜野湾市大山7丁目11ｰ12
TEL.098-898-8076　FAX.098-898-8082

●ヤンマー沖縄株式会社

TEL.011-809-2200　FAX.011-809-2201

TEL.022-258-4366　FAX.022-258-8890

TEL.017-743-1111　FAX.017-743-1116

TEL.0246-58-5811　FAX.0246-58-5688

TEL.019-632-1687　FAX.019-638-8781

TEL.03-6733-4222　FAX.03-6733-4223

TEL.045-780-3315　FAX.045-787-0481

TEL.0480-57-1351　FAX.0480-57-1354

TEL.043-214-5911　FAX.043-214-5912

 TEL.052-979-5211　FAX.052-937-4881

TEL.054-281-7423　FAX.054-281-7626

札 幌 支 店

仙 台 支 店

東 京 支 社

名古屋支店

〒004-0004　北海道札幌市厚別区厚別東四条4丁目8ｰ1

〒983-0013　宮城県仙台市宮城野区中野3丁目1-5

〒030-0901　青森県青森市港町2-5-12

〒971-8124　福島県いわき市小名浜住吉字飯塚44ｰ1

〒020-0852　岩手県盛岡市飯岡新田5地割45-1

〒101-0021　東京都千代田区外神田4丁目14-1　秋葉原UDXビル18Ｆ

〒236-0003　神奈川県横浜市金沢区幸浦2-22-12

〒340-0203　埼玉県久喜市桜田2-133-6

〒260-0001　千葉県千葉市中央区都町3-14-4

〒461-0005　愛知県名古屋市東区東桜2丁目13-30　NTPプラザ東新町8階

〒422-8044　静岡県静岡市駿河区西脇62-1

（青森営業所）

（いわき営業所）

（盛岡営業所）

（神奈川営業所）

（北関東営業所）

（東関東営業所）

（静岡営業所）
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